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Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Spínací prvek triak

Max.spínaný výkon 15 - 200 W

M��ená relativní vlhkost 20 a� 95 % RH

Pojistka-trubi�ková F2 A / 1500 A, 250 V

Pracovní teplota 0 a� 50 °C

Stupe� krytí IP 20

Popis:

• Zamezení škod, vzniklých kondenzací vodní páry.
• Ochrana proti vzniku plísní, odvedení vydýchaného 

vzduchu a vlhkosti.
• Úspora investic (zbyte�né v�trání zvyšuje náklady  

na vytáp�ní).

�idlo vlhkosti

Funkce:

• Hlavní funkcí CV701 je ovládání ventilátoru 
(odv�trávání) s ohledem na velikost relativní vlhkosti 
(RH) v místnosti (RH je procentuální vyjád�ení obsahu 
vodní páry ve vzduchu  
za dané teploty, oproti vzduchu vodní párou pln� 
nasyceném, p�i té�e teplot�).

• Vysoká RH m��e zp�sobit kondenzaci vodních par 
a tím i vznik plísní. 

• Plísn� pak poškozují nejen majetek, ale mohou vá�n� 
ohrozit i lidské zdraví (alergie, astma).

Schéma zapojení:

Obj.�. - 0071  

CV701

C
V

70
1
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Technické parametry
Napájení baterie 9 V

Klidový odb�r 5 ~ 10 µA

Doba reakce � 7 s

Jmenovitý proud 16 mA

Hlasitost < -95 dB

Rozm�ry Ø 83 mm x 30 mm

Provozní teplota okolí 1 °C a� 60 °C

CN112 Detektor úniku vody

Obj. � .  -  0184

Popis: 

• Detektor úniku vody vás spolehliv� varuje 
silným zvukovým signálem  
p�i úniku vody na podlahu. 

• Je vhodný pro hlídání spot�ebi�� jako 
nap�: my�ky, pra�ky, oh�íva�e atd.

• Svou �inností m��e p�edejít v�tším 
škodám zp�sobených vodou na vašem 
nebo i  sousedov� majetku.

• Unikátní systém s 3 detek�ními body 
zaru�ujue vysokou spolehlivost za�ízení. 

a� 95 dB

• V okam�iku, kdy dojde k vzájemnému propojení všech 
3 spínacích bod� vodou za�ne p�ístroj vydávat zvukový 
signál a� 95 dB. P�ístroj je napájen 9 V baterií s �ivotností a�  
2 roky. 

• P�ed ukon�ením �ivotnosti baterie vydává p�ístroj krátké 
zvukové signály pro upozorn�ní na slabou baterii.

Detektor úniku vody

Ø 83m
m

C
N

11
2
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LUX SENS TIME

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1000 W

Imax 5 A

Detek�ní úhel 120°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost 2 a� 12 m

Nastavitelný �as 5 s a� 10 min.

Citlivost na sv�tlo 10 lux a� > 1000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Pohybová �idla nást�nná

Popis:

• Doba sepnutí od 5 s do 10 min.
• Citlivost na sv�tlo (10 Lux a� 1000 Lux).
• Detek�ní dosah od 2 m do 12 m (do 24 °C).

Obj. � .  -  0514

Obj. � .  -  1514

 LX14

od -45° do +45°

od -90° do +90°

Ovládací prvky:

Mechanické sm�rování senzoru:

Detek�ní pole: 

Schéma zapojení: 

LX
14
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LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

Obj. � .  -  0516 

Obj. � .  -  1516 

LX16C

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1200 W

Imax 6 A

Detek�ní úhel 180°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost 2 a� 11 m

Nastavitelný �as 5 s a� 8 min.

Citlivost na sv�tlo < 5 lux a� 1000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Popis:

• Doba sepnutí od 5 s do 8 min.
• Citlivost na sv�tlo (5 Lux a� 1000 Lux).
• Detek�ní dosah od 2 m do 11 m (do 24 °C).

Pohybová �idla nást�nná

Detek�ní pole: 

Schéma zapojení: 

od -45° do +45°

od -80° do +80°

Mechanické sm�rování senzoru:

LX
16

C
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Obj. � .  -  0538 

Obj. � .  -  1538 

LX38

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1200 W

Imax 6 A

Detek�ní úhel 180°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 12 m

Nastavitelný �as 8 s a� 7 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 lux a� 2000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Pohybová �idla nást�nná

Schéma zapojení: 

Popis:

• Doba sepnutí od 8 s do 7 min.
• Citlivost na sv�tlo (3 Lux a� 2000 Lux).

od -60° do +60°

LX
38

LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

Detek�ní pole: 

Mechanické sm�rování senzoru:
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Obj. � .  -  0529  

Obj. � .  -  1529  

LX39

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1200 W

Imax 6 A

Detek�ní úhel 180°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 12 m

Nastavitelný �as 8 s a� 7 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 Lux a� 2000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Pohybová �idla nást�nná

Detek�ní pole: 

Schéma zapojení: 

Popis:

• Doba sepnutí od 8 s do 7 min.
• Citlivost na sv�tlo (3 Lux a� 2000 Lux).

od -130° do +130°

0°

LUX TIME

Ovládací prvky:

Mechanické sm�rování senzoru:

LED
INDIKACE

LX
39



23

Obj. � .  -  0518  

Obj. � .  -  1518  

 LX118

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1200 W

Imax 6 A

Detek�ní úhel 180°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 12 m

Nastavitelný �as 8 s a� 7 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 lux a� 2000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Pohybová �idla nást�nná

Schéma zapojení: 

Popis:

• Doba sepnutí od 8 s do 7 min.
• Citlivost na sv�tlo (3 Lux a� 2000 Lux).

od -30° do +30°

od -40° do +45°

Mechanické sm�rování senzoru:

LX
11

8

Detek�ní pole: 

LUX TIME

Ovládací prvky:

LED
INDIKACE
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Obj. � .  -  0548 

Obj. � .  -  1524 

LX 48A

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1200 W

Imax 6 A

Detek�ní úhel 270°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 11 m

Nastavitelný �as 8 s a� 7 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 lux a� 2000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Pohybová �idla nást�nná

Detek�ní pole: 

Schéma zapojení: 

Obj. � .  -  0549  

Obj. � .  -  1549  

LX 48B

od -90° do +90°

od -80° do +80°

LUX SENS TIME

LED
INDIKACE

Ovládací prvky:

Mechanické sm�rování senzoru:

typ Btyp Btyp Atyp A
Montá� na rovnou st�nu Montá� na roh budovy

LX
48
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Pohybová �idla nást�nná

Detek�ní pole: 

Obj. � .  -  0508

Obj. � .  -  0509

CN09

Mechanické sm�rování senzoru:

Popis:

• Poskytuje dokonalou bezpe�nost 
ve venkovním i vnit�ním prostoru 
nejen Vašeho obytného domu, 
ale i jiných míst.

• P�i narušení detek�ního pole se 
automaticky zapne p�ipojené 
osv�tlení na nastavenou dobu.

• Pomocí regulace citlivosti na sv�tlo 
umo��uje denní nebo no�ní re�im. 

10 6 3

�9���W�ã�t���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�6�W���H�G�Q�t���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�0�H�Q�ã�t���F�L�W�O�L�Y�R�V�W

3 6

12m

1.
8-

2.
5m

140°

Max:12m
�6�P���U���S�R�K�\�E�X��

�V���Y�H�O�N�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

�6�P���U���S�R�K�\�E�X��
�V���P�D�O�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

(50%)

50%

od -60° do +60°

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Imax 6 A

�árovky 1200 W  

Halogen 150 VA

Trafo induk�ní 150 VA

Zá�ivka nekompenzovaná max. 300 W

Zá�ivka kompenzovaná max 4 x 58 W

Úsporné �árovky max. 3 ks

Spot�eba cca. 0,5 W

Detek�ní dosah (< 24 °C) max. 12 m

Detek�ní úhel 140 °

Doba sepnutí 10 s a� 7 min (nastavitelná)

Instala�ní výška 1,8 m a� 2,5 m

Citlivost na sv�tlo < 3 a� 2000 Lux (nastavitelná)

Stupe� krytí IP44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

C
N

09

Ovládací prvky:

LUX TIME
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Popis:

• Infrapasivní pohybové �idlo pro automatické ovládání 
osv�tlení po narušení detek�ního pole. 

• Pro nást�nnou montá�, ve vnit�ních i venkovních pro-
storech. 

• Kloub na �idle umo��uje pohyb ve všech osách a odra-
zové zrcátko uvnit� �idla zaru�uje dokonalé pokrytí 
v úhlu 180° s �elní detek�ní vzdáleností a� 15 m dle 
graf�. 

• Max. spínaný proud 6 A s mo�ností spínání LED �áro-
vek.

Pohybová �idla nást�nná

Obj. � .  -  0510  

CN10

C
N

10

Detek�ní pole: 

85°

165°

Mechanické sm�rování senzoru:

90°

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Spot�eba cca. 0,6 W

Detek�ní dosah (< 24 °C) max. 10 m

Detek�ní úhel 180°

Doba sepnutí 5 s a� 7 min (nastavitelná)

Instala�ní výška 1,5 a� 2,5 m

Citlivost na sv�tlo < 10 a� 2000 LUX

Stupe� krytí IP65

Pracovní teplota -20 a� 40 °C

Spínané zát��e

I max 6 A

�árovka 1200 W

Halogen 150 VA

Trafo induk�ní 150 VA

Zá�ivka nekompenzovaná max. 300 W

Zá�ivka kompenzovaná max. 4 x 58 W

Úsporné �árovky max. 3 ks

LED �árovky max. 100 W nebo 3 ks

Ovládací prvky:

LUX TIME

1,5 m
a�

2 ,5 m

Montá�ní výška

Dosah

a� 12 m

150°
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Technické parametry

Napájení 230 V / 50 HZ

Imax 4 A

    �árovka 800 W

    halogen 100 VA

    trafo induk�ní 100 VA

    zá�ivka nekompenzovaná max. 200 W

    zá�ivka kompenzovaná max. 2 x 58 W, C� 8 µF

    úsporné �árovky max. 2 ks

     LED �árovky max. 80 W nebo 2 ks

Spot�eba cca 0,5 W

Detek�ní dosah (<24 °C) max. 12 m

Detek�ní úhel 140°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Doba sepnutí 10 s a� 15 min (nastavitelná)

 Instala�ní výška 1,8 a� 2,5 m

Citlivost na sv�tlo < 3 a� 2000 Lux (nastavitelná)

Stupe� krytí IP44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Obj. � .  -  0505

CN11 - mini

12m

1.
8-

2.
5m

140°

Max:12m
�6�P���U���S�R�K�\�E�X��

�V���Y�H�O�N�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

�6�P���U���S�R�K�\�E�X��
�V���P�D�O�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

(50%)

50%

Detek�ní pole: 

±20°

±45°

Pohybová �idla nást�nná

Mechanické sm�rování senzoru:

Popis:

• Je miniaturizované nást�nné PIR 
�idlo, ur�ené ke spínání osv�tlení 
jak v interiéru, tak i v exteriéru.

• Pro prostory s menším po�tem 
spínání, jako jsou rodinné domy, 
byty. 

C
N

11
-m

in
i

Ovládací prvky:

LUX TIME

Schéma zapojení: 
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Ovládací prvky:

LUX TIME

Detek�ní pole: 

Obj. � .  -  0506

CN12

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 HZ

Imax 6 A

    �árovka 1200 W

    halogen 150 VA

    trafo induk�ní 150 VA

    zá�ivka nekompenzovaná max. 300 W

    zá�ivka kompenzovaná max. 4 x 58 W, C� 8 µF

    úsporné �árovky max. 3 ks

     LED �árovky max. 100 W nebo 3 ks

Spot�eba cca 0,5 W

Detek�ní dosah (<24 °C) max. 12 m

Detek�ní úhel 140°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Doba sepnutí 10 s a� 12 min (nastavitelná)

 Instala�ní výška 1,8 a� 2,5 m

Citlivost na sv�tlo < 3 a� 2000 Lux (nastavitelná)

Stupe� krytí IP44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C12m

1.
8-

2.
5m

140°

Max:12m
�6�P���U���S�R�K�\�E�X��

�V���Y�H�O�N�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

�6�P���U���S�R�K�\�E�X��
�V���P�D�O�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

(50%)

50%

Pohybová �idla nást�nná

Popis:

• Pohybové nást�nné PIR �idlo  
v novém designu pro interiéry  
i exteriéry.C

N
12

±20°

±45°

Mechanické sm�rování senzoru:

Schéma zapojení: 
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Obj. � .  -  0507 

CN15

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 HZ

Imax 6 A

    �árovka 1200 W

    halogen 150 VA

    trafo induk�ní 150 VA

    zá�ivka nekompenzovaná max. 300 W

    zá�ivka kompenzovaná max. 4 x 58 W, C� 8 µF

    úsporné �árovky max. 3 ks

     LED �árovky max. 100 W nebo 3 ks

Spot�eba cca 0,5 W

Detek�ní dosah (<24 °C) max. 12 m

Detek�ní úhel 140°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Doba sepnutí 10 s a� 12 min (nastavitelná)

Instala�ní výška 1,8 a� 2,5 m

Citlivost na sv�tlo < 3 a� 2000 Lux (nastavitelná)

Stupe� krytí IP44

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Pohybová �idla nást�nná

±90°

±30°

Mechanické sm�rování senzoru:

12m

1.
8-

2.
5m

140°

Max:12m
�6�P���U���S�R�K�\�E�X��

�V���Y�H�O�N�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

�6�P���U���S�R�K�\�E�X��
�V���P�D�O�R�X���F�L�W�O�L�Y�R�V�W�t��

(50%)

50%

Detek�ní pole: 

Popis:

• Pohybové nást�nné  PIR �idlo  
v novém moderním designu.

• IP65 p�edur�uje pou�ití jak  
v interiéru, tak v exteriéru,  
kde odolává st�íkající vod�  
ze všech stran. 

• Oto�ná hlava umo��uje nastavení ve 
všech polohách.

C
N

15

Ovládací prvky:

LUX TIME

Schéma zapojení: 
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Ovládací prvky:

LUX TIME SENS

Detek�ní pole: 

Obj. � .  -  0924

IR23A-Klasik

• Infra�ervené nást�nné pohybové �idlo 
IR23A-Klasik je vhodné pro spínání 
v�tšiny elektrických spot�ebi�� zejména 
osv�tlení v obytných prostorách, nap�. v 
chodbách, obývacích místnostech apod. 

• Vzhledem k pou�ití výkonového spínacího 
prvku (relé 16A), m��ete ovládat nap�. 
elektrické topení, které potom topí jen v 
p�ípad�, �e se v prostoru n�kdo pohybuje. 

IR
23

A

±90°

±180°

Mechanické sm�rování senzoru:

Popis:

  *celkový náb�hový proud nesmí p�ekro�it 100 A po dobu menší 20 ms.

Technické  parametry:

Napájení                                                 230 V AC

Spot�eba                                          < 1 W

Rozsah nastavení intenzity osv�tlení 10 - 2000 Lux

Spínaný výkon 16 A

Úhel snímání                                                   130°

Doba dob�hu (sv�tlo) 5s - 10 min.

Pracovní teplota                                        -20 a� 40 °C

Stupe� krytí                                                                 IP54

Prodlou�ená záruka                                           3 roky

Parametry kontakt�

Typ kontakt� NO

Mechanická �ivotnost 1 000 000 sepnutí

Elektrická �ivotnost 100 000 sepnutí / 12 A

Elektrická �ivotnost 50 000 sepnutí / 16A

max.náb�hový proud Ip (20 ms) Ip (< 20ms) < 100 A

Zati�itelnost kontakt�

Odporová zát�� trvale a� 16 A

Cos � = 1 3680 W 

Cos � = 0,5 1990 VA* 

LED �árovka max. 10 ks*

LED

16A*

130°

Pohybová �idla nást�nná
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Obj. � .  -  0925 

IR25A-Klasik

IR
25

A

Ovládací prvky:

LUX TIME SENS

Detek�ní pole: 

• Infra�ervené nást�nné pohybové �idlo 
IR25A-Klasik je vhodné pro spínání 
v�tšiny elektrických spot�ebi�� zejména 
osv�tlení v obytných prostorách, nap�. v 
chodbách, obývacích místnostech apod. 

• Vzhledem k pou�ití výkonového spínacího 
prvku (relé 16A), m��ete ovládat nap�. 
elektrické topení, které potom topí jen v 
p�ípad�, �e se v prostoru n�kdo pohybuje. 

±90°

±180°

Mechanické sm�rování senzoru:

Popis:

 * celkový náb�hový proud nesmí p�ekro�it 100 A po dobu menší 20 ms.

Technické  parametry:

Napájení                                                 230 V AC

Spot�eba                                          < 1 W

Rozsah nastavení intenzity osv�tlení 10 - 2000 Lux

Spínaný výkon 16 A

Úhel snímání                                                   140°

Doba dob�hu (sv�tlo) 5s - 10 min.

Pracovní teplota                                        -20 a� 40 °C

Stupe� krytí                                                                 IP54

Prodlou�ená záruka                                           3 roky

Parametry kontakt�

Typ kontakt� NO

Mechanická �ivotnost 1 000 000 sepnutí

Elektrická �ivotnost 100 000 sepnutí / 12 A

Elektrická �ivotnost 50 000 sepnutí / 16A

max.náb�hový proud Ip (20 ms) Ip (< 20ms) < 100 A

Zati�itelnost kontakt�

Odporová zát�� trvale a� 16 A

Cos � = 1 3680 W 

Cos � = 0,5 1990 VA *

LED �árovka max. 10 ks*

LED

16A*

max 12m

140°

Pohybová �idla nást�nná
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Obj. � .  -  0525 

Obj. � .  -  0526 

 LX20

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 1200 W

Imax 6 A

Detek�ní úhel 360°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s (cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 6 m

Nastavitelný �as 5 s a� 7 min.

Citlivost na sv�tlo < 10 Lux

Stupe� krytí IP 20

Instala�ní výška 2,6 a� 4 m

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Popis:

• Stropní pohybové �idlo s jednoduchým 
nastavením parametr� pomocí �ty�polohového 
p�epína�e.

Ovládací prvky:

Funkce:

Pozice 1 - V této pozici pracuje �idlo jak ve dne, 
tak v noci. K automatickému vypnutí dojde  
za cca 5-30 s po pr�chodu osobou.
Pozice 2 - V této pozici pracuje �idlo p�i sv�tle menším 
jak 10 Lux. K automatickému vypnutí dojde za cca 25-
35 s. 
Pozice 3 - V této pozici pracuje �idlo p�i sv�tle menším 
jak 10 Lux. K automatickému vypnutí dojde za cca 3 
minuty.
Pozice 4 - V této pozici pracuje �idlo p�i sv�tle menším 
jak 10 Lux. K automatickému vypnutí dojde za cca 7 
minut.

Pohybová �idla stropní

Schéma zapojení: 

Detek�ní pole: 

LED
INDIKACE

LX
20



33

6A

Obj. � .  -  0520

Obj. � .  -  0524

LX28A

LX28B

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Imax 6 A

      �árovka 1200 W

      halogen / trafo 150 VA

Detek�ní úhel 360°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Nastavitelný �as 5 s a� 10 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 Lux a� 1000 Lux

Stupe� krytí IP 20

Instala�ní výška > 2,2 m

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Pohybová �idla stropní

Popis:

• Hlavní výhodou je velký detek�ní úhel. 
• Regulace citlivosti na sv�tlo.
• Nastavitelná doba sepnutí.
• Indikace funkce �idla.

Detek�ní pole pro LX28B:Detek�ní pole pro LX28A: 

LUX SENS TIME

LED
INDIKACE

Ovládací prvky:

3 senzory 
pro kruhový záb�r

LX
28
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Pohybová �idla stropní

Ovládací prvky:

Popis:

• Infra�ervené stropní pohybové �idlo 
IR24A-Klasik je vhodné pro spínání v�tšiny 
elektrických spot�ebi�� zejména osv�tlení 
v obytných prostorách, nap�. v chodbách, 
obývacích místnostech apod.

• Vzhledem k pou�ití výkonového spínacího  
prvku (relé 16A), m��ete ovládat nap�. 
elektrické topení, které potom topí jen v 
p�ípad�, �e se v prostoru n�kdo pohybuje. 

IR24A-Klasik

Detek�ní pole: 

IR
24

A

Schéma zapojení: 

LUX TIME SENS

Re=16 A

L

N

360°

4m

2,
80

 m

6m

10m

10m

Menší pohyb

�&�K�$�]�H���N���t�å�H�P

�&�K�$�]�H���S���t�P�R

1

2

3

3

1

2

  celkový náb�hový proud nesmí p�ekro�it 100 A po dobu menší 20 ms.

Technické  parametry:

Napájení                                                 230 V AC

Spot�eba                                          < 0,6 W

Rozsah nastavení intenzity osv�tlení 10 - 2000 Lux

Spínaný výkon 16 A

Úhel snímání                                                   360°

Doba dob�hu (sv�tlo) 5s - 10 min.

Pracovní teplota                                        -20 a� 40 °C

Stupe� krytí                                                                 IP20

Prodlou�ená záruka                                           3 roky

Parametry kontakt�

Typ kontakt� NO

Mechanická �ivotnost 1 000 000 sepnutí

Elektrická �ivotnost 100 000 sepnutí / 12 A

Elektrická �ivotnost 50 000 sepnutí / 16A

max.náb�hový proud Ip (20 ms) Ip (< 20ms) < 100 A

Typ spínání kontakt� ZCR (zero cross rele)

Zati�itelnost kontakt�

Odporová zát�� trvale a� 16 A

Cos � = 1 3680 W 

Cos � = 0,5 1990 VA* 

LED �árovka max. 10 ks*

Ø 62 mm

60
 m

m
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Ovládací prvky:

Pohybová �idla stropní

Popis:

• Stropní pohybové �idlo pro spínání osv�tlení 
na základ� pohybu osob v daném prostoru. 

• �idlo je vybaveno i senzorem sv�tla, který 
zabra�uje zbyte�nému spínání p�i denním 
osv�tlení.

• Aktuální stav je indikován zelenou LED. 
Senzor m��e spínat osv�tlení a� do proudu 
6A.

Obj. � .  -  0527

CN20

Detek�ní pole: 

C
N

20

spíná i za denního sv�tla

spíná p�i nízké intenzit� osv�tlení

Spínané zát��e

I max 6 A

�árovka 1200 W

Halogen 150 VA

Trafo induk�ní 150 VA

Zá�ivka nekompenzovaná max. 300 W

Zá�ivka kompenzovaná max. 4 x 58 W

Úsporné �árovky max. 3 ks

LED �árovky max. 100 W nebo 3 ks

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Spot�eba cca. 0,5 W

Detek�ní dosah (< 24 °C) max. 6 m

Detek�ní úhel 360°

Doba sepnutí 10 s a� 7 min (nastavitelná)

Instala�ní výška 2,6 a� 4 m

Citlivost na sv�tlo < 3 a� 2000 LUX

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota -20 a� 40 °C

10m 10m8m 8m6m 6m4m 4m2m 2m0m

>
2,

8 
m

LUX TIME

Schéma zapojení: 
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Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 2300 W (max.16 A) 

Detek�ní úhel 360°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 12 m

Nastavitelný �as 5 s a� 10 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 Lux a� 1000 Lux

Stupe� krytí IP 20

Instala�ní výška > 2,2 m

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Pohybová �idla stropní

Obj. � .  -  0928  

Obj. � .  -  0929  

IR28B Pro�

Schéma zapojení:

Graf funkce optimalizace spínání osv�tlení:

• Slou�í k automatickému spínání osv�tlení 
po narušení detek�ního pole v horizontální i 
vertikální rovin� (uvnit� jsou 3 senzory). 

• Vnit�ní zapojení s ochranou proti proudovým 
náraz�m p�i spínání kapacitních zát��í zvyšuje 
odolnost kontakt� pou�itého relé. 

• Je vhodný do míst, kde hlavním po�adavkem 
je velký po�et spínání osv�tlení (jako nap�íklad 
vstupní prostory panelových dom�, ú�ad� a 
pr�myslových objekt�).

PROFI

Detek�ní pole:
IR28B Pro�
IR28B Plus Pro�

IR28B Plus Pro�IR28B Plus Pro�

Mikroprocesorová jednotka vyhodnocuje �etnost 
spínání osv�tlení. V p�ípad�, �e doba vypnutí 
osv�tlení je t�ikrát po sob� kratší ne� doba svícení, 
dojde k trvalému sepnutí. Tato funkce je automaticky 
zrušena, pokud po dobu delší jak trojnásobek 
nastavené doby sepnutí není narušeno detek�ní pole 
(�ádný pr�chod). Funkce optimalizuje po�et sepnutí 
osv�tlovacích t�les, a tím se zvyšuje jejich �ivotnost

LUX SENS

TIME

LED
INDIKACE

Ovládací prvky:

3 senzory 
pro kruhový záb�r

Vyhodnocení �etnosti pr�chod� Ukon�ení 
funkce 

optimalizace
Optimalizace spínání

ts = doba svícení
tk = doba klidu

3 x ts > 3 x tk = aktivace optimalizace spínání
ts ts tstktk

�asová osa

IR
28

B
 P

ro
�

16 A
100 A / < 20 ms
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Pohybová �idla �ady PROFI se vyzna�ují zvýšenou �ivotností kontakt� relé. Proto se hodí pro profesionální 
pou�ití, kde je po�adovaná dlouhodobá spolehlivost spínání osv�tlení p�i �astém pr�chodu osob.

Výrobky PROFI jsou osazeny speciálním polovodi�ovo-releovým výstupem, který umo��uje spínat i 
zdroje sv�tla, které se vyzna�ují velkým proudovým nárazem p�i zapnutí. Tento proud m��e dosahovat 
a� 120 A po dobu < 20 ms. 

Spínací proud zá�ivky 2 x 80 W (EP OT-FQ)
Na p�ilo�eném grafu je vid�t, �e v okam�iku zapnutí dosahuje náb�hový proud a� n�kolik desítek ampér a 
po ustálení se tento proud sní�í na malou hodnotu. Tento velký náb�hový proud doká�e b�hem n�kolika 
sepnutí poškodit povrch kontaktu relé s tím, �e postupn� dochází k opálení kontaktu a k problém�m s 
jeho spínáním. V �idlech ozna�ených PROFI je tento problém technicky vy�ešen.

PROFI

Pohybová �idla stropní

PROFI

A

A

t

t

Spínací proud zá�ivky 2 x 80 W (EP OT-FQ)

Spínací proud LED �árovky (CLA60 12W)

IR
28

B
 P

ro
�

16 A
100 A / < 20 ms
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Pohybová �idla stropní

Obj. � .  -  0930  

IR28B W-link

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Vf výkon < 10 mW

Frekvence 433,92 MHz

Dosah (signálu) 15 m

Detek�ní úhel 360°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Zát�� 3680 W (max.16 A)

Detek�ní vzdálenost max. 12 m

Nastavitelný �as 5 s a� 10 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 Lux a� 1000 Lux

Stupe� krytí IP 20

Instala�ní výška > 2,2 m

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Popis:

• P�i pr�chodu mezi patry se automaticky 
spíná osv�tlení i v následujícím poschodí  
= BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ SCHODIŠ�OVÉHO 
OSV�TLENÍ (nikdy nevcházíte do tmy)!

• Systém kódování umo�ní nau�it jedno �idlo na 6 
kód�. V praxi je systém u�ení velice jednoduchý.

• IR28B W-link m��e také spolupracovat s p�ijíma�i 
WS301 / WS302 / WS303. 

�idlo, které 
zaznamená pohyb 
vyšle radiový 
signál pro senzory 
umíst�né o patro výš 
a o patro ní�, které 
také sepnou. Tím 
je zabezpe�eno, �e 
p�i ch�zi po chodb� 
nejdete do tmy.

�idlo s radiovým modulem pro vzájemnou bezdrátovou 
komunikaci s dalšími senzory

PROFI

Schéma zapojení:

3 senzory 
pro kruhový záb�r

LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

LED
INDIKACE

IR
28

B
 W

-li
nk

16 A
100 A / < 20 ms
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Obj. � .  -  0935  

IR28B Klasik

Popis:

• Slou�í k automatickému spínání osv�tlení po narušení 
detek�ního pole v horizontální i vertikální rovin�.

• Vnit�ní zapojení s ochranou proti proudovým náraz�m 
p�i spínání kapacitních zát��í zvyšuje odolnost 
kontakt� pou�itého relé. 

• Je vhodný do míst, kde hlavním po�adavkem je 
velký po�et spínání osv�tlení (jako nap�íklad vstupní 
prostory panelových dom�, ú�ad� a pr�myslových 
objekt�).

Pohybová �idla stropní

Detek�ní pole:

LUX SENS TIME

KLASIK

LED
INDIKACE

Ovládací prvky:

3 senzory 
pro kruhový záb�r

IR
28

B

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 2300 W (max.16 A) 

Detek�ní úhel 360°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 12 m

Nastavitelný �as 5 s a� 10 min.

Citlivost na sv�tlo < 3 Lux a� 1000 Lux

Stupe� krytí IP 20

Instala�ní výška > 2,2 m

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

IR28B Klasik umo��uje spínat i LED  
�árovky.

U n�kterých typ� pohybových �idel dochází p�i 
ovládání LED �árovek k jejich necht�nému ob�asnému 
problikávání p�i vypnutí.  
Toto je u IR28B Klasik technicky vy�ešeno.

16A
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Detek�ní pole: 

Obj. � .  -  0916  

IR16 Pro�

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Zát�� 3680 W (max.16 A)

Detek�ní úhel 180°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost 2 a� 11 m

Nastavitelný �as 5 s a� 10 min.

Citlivost na sv�tlo < 5 Lux a� 1000 Lux

Stupe� krytí IP 44

Instala�ní výška 1,5 a� 3 m

Pracovní teplota -20 °C a� 40 °C

Popis:

• Slou�í k automatickému spínání osv�tlení po 
narušení detek�ního pole. 

• Vnit�ní zapojení s ochranou proti proudovým 
náraz�m p�i spínání kapacitních zát��í zvyšuje 
odolnost kontakt� pou�itého relé. 

• Je vhodný do vnit�ních i venkovních prostor, 
kde hlavním po�adavkem je v�tší po�et spínání 
osv�tlení (schodišt�, chodby, r�myslové 
objekty).

Odrazové zrcátko 
pro úhel 180°

Pohybová �idla nást�nná

PROFI

Schéma zapojení: 

LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

od -45° do +45°

od -80° do +80°

Mechanické sm�rování senzoru:

LED
INDIKACE

IR
16

 P
ro

�

16 A
100 A / < 20 ms
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Obj. � .  -  0920 

IR20

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Odporová zát�� 40 - 300 W

Spínací prvek triak

Detek�ní dosah 2 a� 8 m

Detek�ní úhel 160°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Nastavitelný �as 15 s a� 2 min.

Citlivost na sv�tlo 5 Lux a� 1000 Lux

Pojistka F2 / 1500 A, 250 V

Stupe� krytí IP 20

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Popis:

• Je ur�en pro spínání ohmické zát��e (�árovkové 
osv�tlení) v obytných prostorách, jako jsou 
chodby, obývací místnosti atd.

• Moderní zapojení spínacího prvku a mechanická 
konstrukce umo��uje p�ímé nahrazení 
oby�ejného vypína�e za tento elektronický 
prvek.

• Sv�tlo je také mo�né ovládat dalšími tla�ítky 
�.1/0 z více míst.

Ur�eno pouze 
pro klasické �árovky

Pohybová �idla univerzální

Detek�ní pole: 

Schéma zapojení: 

LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

LED
INDIKACE

IR
20
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Detek�ní pole: 

Obj. � .  -  0921  

IR21-R

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Imax 6 A

      �árovka 1000 W

      halogone, trafo, zá�ivka 350 VA

      úsporné �árovky max. 5 ks

Detek�ní úhel 140°

Doba sepnutí 15 s a� 2 min.

Citlivost an sv�tlo 5 Lux a� 1000 Lux

Detek�ní dosah 2 a� 8 m

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Popis:

• Detek�ní úhel 140°.
• Doká�e zaznamenat pohyb vzdálený a� 8 metr�.
• P�ipojený spot�ebi� je mo�né ovládat z více míst 

najednou.
• Díky zabudovanému relé je �idlo vhodné  

pro spínání v�tšiny el. spot�ebi��.

L

N

230V/ 50Hz

IR21
N L L’

 Varianta 1: Ovládání z jednoho místa

• Montá� se provádí do instala�ních krabic 
typu KU i KP dle schématu. 

L

N

230V/ 50Hz

IR21
N L L’

 Varianta 2: Ovládání z více míst

• Obvod má speciální funkci, která 
umo��uje zapnutí osv�tlení na dobu 
8 hodin. Krátkým vypnutím tla�ítka  
(0,5 a� 1 s) dojde k zapnutí osv�tlení.

• Po 8 hodinách se osv�tlení automaticky 
vypne nebo lze v  pr�b�hu této 
funkce sv�tlo vypnout op�tovným 
krátkým stisknutím (0,5 s a� 1 s) jedním  
z  tla�ítek.

Pohybová �idla univerzální

LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

LED
INDIKACE

IR
21

-R
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Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Spot�eba < 1 W

Rozsah nastavení intenzity osv�tlení 10 - 2000 Lux

Úhel snímaní 360°

Doba dob�hu (sv�tlo) 5 s - 10 min.

Provozní teplota -20 °C a� 40 °C

Krytí IP20

Typy zát��í:
Maximální spínaný proud a� 16 A

�árovky 2300 W

Zá�ivky s bezztrátovým p�ed�adníkem - paraleln� 250 VA

Zá�ivky s bezztrátovým p�ed�adníkem - sériov� 400 VA

Úsporné �árovky 100 W / max. 9 ks

LED �árovky 100 W / max. 9 ks

Ventilátory 350 W

Pohybová �idla univerzální

IR22 umo��uje spínat i LED �árovky. U n�kterých typ� 
pohybových �idel dochází p�i ovládání LED �árovek k jejich 
necht�nému ob�asnému problikávání p�i vypnutí.  
Toto je u IR22 technicky vy�ešeno.

LUX

LED
INDIKACE

SENS TIME

Ovládací prvky:

Detek�ní pole:

81
 m

m

IR
22

A

Obj. � .  -  0922

Obj. � .  -  0923

IR22A-Klasik

IR22B-Klasik

IR22BIR22A

Schéma zapojení: 

3 senzory 
pro kruhový záb�r
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Popis:

• IR30 je infrapasivní sníma�, kde výstupním prvkem je 
relé, a proto je vhodný pro spínání tém�� všech typ� 
zát��í. 

• Po zaregistrování pohybu v daném prostoru �idlo 
automaticky sepne p�ipojený elektrický spot�ebi� 
(nej�ast�ji osv�tlení) a vypne po nastavené dob�. 

• Pou�itím �idla ušet�íte energii - nemusíte p�emýšlet, 
zda z�stalo sv�tlo zapnuté, IR30 v�dy zhasne za Vás. 

• Díky regula�ním prvk�m je mo�né �idlo p�izp�sobit 
tak, aby zapínalo sv�tlo pouze pokud se setmí.

Schéma zapojení:

Obj. � .  -  0931  

IR30

LUX SENS TIME

Ovládací prvky:

P�epína� funkcí a nastavovací 
trimry, které jsou schované pod 
krytkou

Detek�ní pole:

Pohybová �idla univerzální

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Imax 6 A

      �árovka 1200 W

      halogone, trafo
      zá�ivka nekompenzovaná

350 VA

      zá�ivka kompenzovaná nedoporu�ujeme

      úsporné �árovky max. 5 ks

Detek�ní úhel 180°

Doba sepnutí 5 s a� 10 min.

Citlivost an sv�tlo < 3 Lux a� 1000 Lux

Detek�ní dosah 2 m a� 12 m

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

IR
30
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Technické parametry

Zjíš�ovaný plyn oxid uhelnatý (CO)

Detek�ní metoda elektrochemický �lánek

Certi�kace EN50291-1:2010, typ B

Napájení 3 x 1,5 V, alkalické baterie AA

�ivotnost baterií 1 rok (podle typu)

Indikace slabé baterie ANO

Hlasitost > 85 dB (1m)

P�íkon v klidu < 80 µA

P�íkon p�i poplachu < 75 mA

�ivotnost detektoru 7 let (upozorn�ní na LCD)

Indikace koncentrace CO 25 a� 550 PPM ± 10%

Zobrazení teploty -15 °C a� 50 °C (p�i CO < 25 PPM)

Pracovní teplota 0 °C a� 45 °C (0-95% RH)

Hmotnost 220 g

Rozm�ry 90 x 120 x40 mm

LM-201A
Obj. � .  -  0183

Popis: 

• Bateriové napájení.
• �eský popis v�etn� návodu.
• Multifunk�ní LCD displej s informacemi o úrovni 

koncentrace CO a aktuální teploty.
• Detekce elektrochemickým �idlem.
• Autotest ka�dé 2 minuty.
• Denní pam�� hlášených poplach� v nep�ítomnosti 

u�ivatele.
• Vhodné i pro vlhké prost�edí p�i relativní vlhkosti  

25–95% (nap�. koupelny).
• Akustická signalizace > 85 dB ve vzdálenosti 1 m.
• M��í aktuální pokojovou teplotu.
• Signalizace i nízké koncentrace CO (25 PPM).
• 7 letá �ivotnost s ohlášením konce �ivotnosti na LCD.
• Snadná a rychlá instalace.

Sou�ástí balení jsou 3 alkalické 
baterie pro ro�ní provoz

Detektor oxidu uhelnatého

LM
-2

01
A
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Obj. � .  -  0180

LM-102D

Technické parametry
Napájení 9 V alkal. baterie (typ 6F22)

�ivotnost baterie 1 a� 3 roky (podle typu)

Citlivost v souladu s EN14604

Hlasitost > 85 dB

P�íkon < 12 uA (pracovní < 20 mA)

Detek�ní komora optická komora

Indikace slabé baterie 7,35 V (signalizace ka�dých 43 s)

�ivotnost 3 - 5 let

Stupe� krytí IP42

Pracovní teplota -10 °C a� 40 °C

Popis:

• Reaguje ve všech sm�rech, tím je zaru�ena vyšší 
citlivost a rychlejší detekce kou�e.

• LM-102D spl�uje po�adavky vyhlášky  
„O technických podmínkách po�ární ochrany 
staveb“ zákon 23/2008 sb. platné od 1.7.2008!

Funkce

• LM-102D je ur�en pro detekci doutnajícího ohn�, 
který vzniká doutnáním nap�. papíru, textilu a 
d�eva. 

• Po detekci kou�e se aktivuje optická  
a akustická signalizace, která upozorní osoby v 
dosahu detektoru na vznikající nebezpe�í.

• Tento hlási� pracuje na principu rozptýleného 
sv�tla. 

• Reaguje i na nejmenší mno�ství kou�e, které 
vnikne do krytu detektoru. 

• Funk�nost lze testovat tla�ítkem na vrchním 
krytu p�ístroje. 

• Je výhradn� ur�en jako samostatný p�ístroj  
k instalaci do dom�, byt� a kancelá�í. 

• Není ur�en pro karavany!

Díky velkému tla�ítku „TEST„ lze pohodln�   
p�ístroj ovládat bezestrachu ze zem� košt�tem  
nebo jiným dlouhým p�edm�tem.

Autonomní hlási� kou�e

LM-102D

Detektory kou�e: strá�ci chránící   
vás a váš majetek

9 V alkalická baterie  
je sou�ástí balení.

0359
0359-CPR-00486

EN14604:2005/AC:2008

15

LM
-1

02
D
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Autonomní hlási� kou�e

Obj. � .  -  0182 

LM-107A

Popis:

• Reaguje ve všech sm�rech, tím je zaru�ena vyšší 
citlivost a rychlejší detekce kou�e.

• LM-107A spl�uje po�adavky vyhlášky  
„O technických podmínkách po�ární ochrany 
staveb“ zákon 23/2008 sb. platné od 1.7.2008!

Funkce

• LM-107A je ur�en pro detekci doutnajícího ohn�, 
který vzniká doutnáním nap�. papíru, textilu a 
d�eva. 

• Po detekci kou�e se aktivuje optická  
a akustická signalizace, která upozorní osoby v 
dosahu detektoru na vznikající nebezpe�í.

• Tento hlási� pracuje na principu rozptýleného 
sv�tla. 

• Reaguje i na nejmenší mno�ství kou�e, které 
vnikne do krytu detektoru. 

• Funk�nost lze testovat tla�ítkem na vrchním 
krytu p�ístroje. 

• Je výhradn� ur�en jako samostatný p�ístroj  
k instalaci do dom�, byt� a kancelá�í. 

• Není ur�en pro karavany!

Díky velkému tla�ítku „TEST„ lze pohodln�   
p�ístroj ovládat bezestrachu ze zem� košt�tem  
nebo jiným dlouhým p�edm�tem.

LM-107A

Detektory kou�e: strá�ci chránící   
vás a váš majetek

10 LET

�IVOTNOST VLO�ENÉ 
BATERIE

36 mm

Ø
 1

02
 m

m

Technické parametry

Napájení 3 V Lithium baterie, CR123A

�ivotnost baterie 10 let

Hlasitost > 85 dB (3m)

P�íkon 0,002 mA (pracovní < 120 mA)

Detek�ní metoda optická komora

Indikace slabé baterie ANO

Pracovní teplota -10 °C a� 40 °C

Rozm�ry Ø 102 x 36 mm

�ivotnost a� 10 let

Stupe� krytí IP42

0832
0832-CPR-F0913

EN14604:2005/AC:2008

15

LM
-1
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Obj. � .  -  0501
LX-AL1

Technické parametry
Napájení 9 V DC

Detek�ní úhel 60°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 8 m

Hlasitost > 80 dB

Zpo�d�ní > 10 s

Spot�eba 0,15 mA

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Popis:

• V p�ípad� narušení hlídaného prostoru vydají 
zvukový signál o síle v�tší ne� 80 dB. 

• Lze je vyu�ít i jako zvonek, p�i pohybu v 
hlídaném prostoru (zaznamená detektor 
pohybu) zazní p�íjemný GONG. 

Ovládací prvky:

• ALARM: Po p�epnutí z polohy OFF se 
stává aktivní po uplynutí cca 10 s. P�i 
narušení detek�ního pole upozorní zvukem  
o síle > 80 dB.

• OFF: LX-AL1 není funk�ní.
• ZVONEK (DING-DONG): Po p�epnutí z polohy 

OFF se stává aktivní po uplynutí cca 10 s. P�i 
narušení detek�ního pole upozorní p�íjemným 
dvoutónovým gongem.

Minialarmy

Detek�ní pole: 

od -30° do +30°

0°

Mechanické sm�rování senzoru:

LX
-A

L1

9 V alkalická baterie je sou�ástí balení.
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Technické parametry
Napájení 9 V DC nebo adaptér

Detek�ní úhel 140°

Detekovaná rychlost pohybu 0.6~1.5m/s ( cca 4km/h )– b��ná ch�ze

Detek�ní vzdálenost max. 8 m

Hlasitost > 80 dB

Zpo�d�ní > 10 s

Spot�eba 0,15 mA

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Obj. � .  -  0502 

LX-AL2

Popis:

• V p�ípad� narušení hlídaného prostoru vydají 
zvukový signál o síle v�tší ne� 80 dB. 

• Lze je vyu�ít i jako zvonek, p�i pohybu v hlídaném 
prostoru (zaznamená detektor pohybu) zazní 
p�íjemný GONG.

Funkce:

• ALARM: Po p�epnutí z polohy OFF se stává aktivní 
po uplynutí cca 10s. P�i narušení detek�ního pole 
upozorní zvukem o síle > 80 dB.

• OFF: LX-AL2 není funk�ní.
• ZVONEK (DING-DONG): Po p�epnutí z polohy 

OFF se stává aktivní po uplynutí cca 10 s. P�i 
narušení detek�ního pole upozorní p�íjemným 
dvoutónovým gongem.

Minialarmy

Detek�ní pole: 

od -70° do +70°

0°

Mechanické sm�rování senzoru:

LX
-A

L2

9 V alkalická baterie je sou�ástí balení.
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Obj. � .  -  0503

LX-AL3

Technické parametry
Napájení 3 x 1,5 V LR44

Hlasitost > 90 dB

Zpo�d�ní 0 s

Spot�eba < 2 uA

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Popis:

• Sta�í pouze p�ilepit hlavní �ást alarmu na  
okno / dve�e a magnetický senzor na rám  
okna / dve�í do výšky ur�ené šipkami na  
obou �ástech. 

• P�i otev�ení se automaticky spustí siréna  
o síle v�tší jak 90 dB.

Magnetický dve�ní a okenní minialarm

P�ehled pou�itých zna�ek v katalogu:

Minialarmy

LUX

16A

SENS

TIME

KLASIK

PROFI

LED
INDIKACE

�ada KLASIK je vybavena výkonovým spínacím 
relé zna�ky OMRON s proudem  
a� 16 A

Ovladací prvek pro nastavení citlivosti 
na pohyb

Ovládací prvek pro nastavení  doby 
sepnutí

Ovladací prvek pro nastavení citlivosti 
na denní sv�tlo

Mo�nost spínání a� 16 A

�ada PROFI je vybavena speciálním 
polovodi�ov� – reléovým výstupem pro tvalé 
proudy a� 16A s náb�hovým proudem  
a� 100 A po dobu < 20 ms.

Výrobek je vybaven indika�ní LED

Zna�ka pro regulovatelné sv�telné zdroje

LX
-A

L3

Baterie je sou�ástí balení.
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Obj. � .  -  0106

ELBO-073ELBO-073

Váš strá�ce bazénu

Popis:

• Nezávislé na výšce vodní hladiny (mo�no pou�ít 
pro jakékoliv bazény �i zahradní jezírka).

• Vysoká ochrana p�ed vn�jším prost�edí IP67 
(mo�no pou�ít pro b��n� chemicky upravené 
bazény i se slanou vodou).

• Obousm�rná komunikace (zaru�uje vysokou 
spolehlivost p�enosu signálu).

• Mo�nost nastavení citlivosti sníma�e (nastavení 
prahu citlivosti podle prost�edí a �ltrace).

• Automatická aktivace (po vlo�ení na klidnou 
vodní hladinu se automaticky aktivuje  
po 30 s).

• Pohotovostní re�im (vhodný v dob� koupání, po 
uklidn�ní hladiny se alarm automaticky aktivuje 
po 2 min).

• Hlasitá siréna (a� 95 dB).
• Velký dosah (na volné ploše a� 300 m).
• Mo�nost pou�ít repeater (opakova� signálu  

k prodlou�ení dosahu signálu).
• Mo�nost spárování s dalšími p�ijíma�i  

pro pokrytí celého domu.
• Napájení vysíla�e (�idla) 2 × 1,5 V AA  

s �ivotností baterií 1 rok.
• Napájení p�ijíma�e (sirény)  

na 230 V AC / 50 Hz.

P�ijíma�

Napájení 230 V / 50 Hz

Hlasitost 95 dB

Spot�eba do 1,5 VA

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 10 °C a� 50 °C

Dosah na volné ploše cca 300 m

Dosah v zástavb� cca 30 m

Vysíla�

Napájení 2 x 1,5 V AA

Vf výkon 10 mW

Frekvence 433,92 MHz

Stupe� krytí IP67

Pracovní teplota 10 °C a� 50 °C

Typ �idla bezdrátový

�ivotnost baterie a� 1 rok

Tento bezpe�nostní  výrobek je jen další úrovní zabezpe�ení nikoliv 
stoprocentním �ešením.

vysíla� - �idlo ELBO-073 p�ijíma� - siréna

Bezdrátový bazénový alarm
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Video k výrobku


