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Spole�nost ELEKTROBOCK CZ s.r.o. vznikla v Ku�imi v roce 1992 a od za�átku se úzce 
specializuje na vývoj a prodej spot�ební elektroniky pro domácnost.
    
Prvním výrobkem spole�nosti byl dotykový regulátor osv�tlení DR1, ale zatím v�bec 
nejúsp�šn�jším artiklem je bezdrátový zvonek.
 
Postupným nár�stem výroby rostly po�adavky na pracovní prostory. V roce 2002 se spole�nost rozhodla 
investovat do výstavby nového vlastního objektu, který by spl�oval aktuální po�adavky. Stavba byla 
dokon�ena na podzim roku 2005. Dále byla roku 2009 rozší�ena o skladovou budovu.

Zprovozn�ním t�chto nových výrobních prostor si spole�nost zajistila vhodné podmínky pro 
kvalitní, spolehlivou a bezpe�nou výrobu, spl�ující sou�asnou p�ísnou legislativu. Zákazníci se tak 
mohou t�šit na další rozší�ení výrobního programu.

Motto: „Spolehlivé a kvalitní výrobky pro domácnost za zajímavé ceny.“

Našimi hlavními odb�rateli jsou p�edevším sít� supermarket� a velkoobchody s elektroinstala�ním 
materiálem, topená�ské velkoobchody a samoz�ejm� Vy, kone�ní u�ivatelé naších výrobk�.

Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou zkonstruovány  
a vyrobeny naší �rmou v �eské republice.  

Výroba je provád�na na nejmodern�jších osazovacích automatech
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Popis:

• 9 týdenních program�
• 6 teplotních zm�n na den
• programování po 10-ti minutách a 0.5 °C
• mo�nost programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a 

Po-Ne
• p�enosný vysíla� na baterie
• mo�nost nastavení  HYSTEREZE, PI regulace  

nebo PID regulace
• funkce p�ed�asné zapnutí topení
• výb�r re�imu TOPENÍ / CHLAZENÍ
• krátkodobá zm�na po�adované teploty

• manuální re�im (MANU)
• trvalé vypnutí (OFF)
• re�im DOVOLENÁ
• letní re�im
• volba sudý-lichý týden
• korekce aktuální teploty
• zámek kláves
• indikace údr�by kotle
• protizámrazová ochrana (3 °C)
• funkce TEST
• volba zm�ny LETNÍ / ZIMNÍ �as
• výstup na kotel u p�ijíma�e (bezpotenciální kontakt)  

max. 8 A/ 250 V AC

Obj.�. - 6795
BT725 WIFI

Bezdrátový, programovatelný WiFi termostat

Ovládejte vytáp�ní Vaší domácnosti odkudkoliv 
ze sv�ta. Ovládání p�es aplikaci zjednodušuje 
nastavení p�ístroje.
Termostat z�stává pln� funk�ní i v p�ípad� 
výpadku WIFI.

B
T

72
5 

W
IF

I

Aplikace ZDARMA 
ke sta�ení pro Android

Aplikace ZDARMA 
ke sta�ení pro iOS

Aplikace ZDARMA ke 
sta�ení pro Windows 10
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T
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Drátový termostat pro podlahové topení

PT715-EI
Obj.�. - 0666

Nový moderní design pro termostat na �ízení podlahového 
elektrického vytáp�ní. Velký gra�cký O-LED a dotykové 
ovládání umo��uje p�íjemné ovládání.

Popis:

• Týdenní program s 6-ti teplotními zm�nami na den
• Moderní aktivní organický LED displej
• Mo�nost nastavení hystereze
• Provozní re�imy AUTO/MANU/OFF/DOVOLENÁ
• Kapacitní snímání dotyku
• Moderní design
• Nastavení mezních hodnot teploty podlahy
• Rychlá zm�na po�adované teploty
• Informace o hodinách provozu
• D�tská pojistka - uzam�ení kláves
• Záloha hodin p�i výpadku napájení a� na 24 hodin
• Jednoduchá montá� systémem PLUG-IN

15mm

35mm

80
x8

0 
m

m

Klasické  
jednofázové zapojení

Zapojení p�i vyu�ití 
nízkého tarifu

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Spot�eba < 1 W

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n na den

Hystereze 0,1 a� 5 °C

Minimální programovací �as 10 minut

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 16 A / 250 V AC

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Mo�nost p�ipojení externího �idla typ CT04-10k-S

Záloha �asu a� na 24 hod.
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Bezdrátový prostorový termostat

Popis: 
 
• p�ehledný podsvícený LCD
• dosah 30 metr� v dom�
• dosah 200 m na volné ploše
• automatická zm�na LETNÍ / ZIMNÍ �as
• re�imy MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ
• krátkodobá zm�na po�adované teploty (PÁRTY)
• p�ednastavený týdenní program
• mo�nost programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
• 6 zm�n na den
• funkce OKNO - ztlumí topení p�i poklesu teploty
• programování po 10 minutách a 0,5 °C
• rozsah regulace 5 a� 39 °C
• mo�nost nastavení HYSTEREZE 0,1 a� 6 °C
• nastavení teploty po 0,5 °C
• p�esnost m��ení ± 0,5 °C
• protizámrazová ochrana (3 °C)
• digitální kódování signálu
• napájení alkal. bateriemi 2 x 1,5 V AAA
(baterie nejsou sou�ástí balení)

Ovládání kotle

Ovládání elektrického 
vytáp�ní

Ovládání klimatizace

Ovládání kotl�  
na tuhá paliva 

F
R

T
7B

2

Bezdrátový prostorový termostatFRT7B2

Obj.�. - 6702

Obj.�. - 6703

L
N

L
N

L
N

L
N
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Elektronický prostorový termostat

1,5 V
+

AAIP20
Technické parametry

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Hystereze 0,3 °C

Rozsah nastavitelných teplot 11 a� 29 °C

Nastavení teplot po 1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A / 250 V AC

Pracovní teplota 0 a� 40 °C 

�ivotnost baterií a� 3 roky

Popis:

• Plnohodnotná náhrada bimetalových termostat�
• Jednoduché ovládání
• Snadná montá� na st�nu
• Regulace na po�adovanou teplotu v rozsahu 11 °C a� 29 °C 
• Nastavení teploty po 1 °C
• Protizámrazový re�im 3 °C
• Indikace sepnutí relé
• Indikace slabé baterie
• Re�im Test

P
T

01

5A

HYS.

PT01 

KLASIK

Obj.�. - 0632

Elektronický prostorový termostat s automatickým no�ním útlumem

ZAP

1 2 3
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10A

230 V AC

10K

PT02
Obj.�. - 0646

Elektronický p�ílo�ný termostat s funkcí ON / OFF

P
T

02

Technické parametry 
Napájení 230 V / 50 Hz

Spot�eba < 1 W

Typ regulace hystereze (2 a� 20 °C)

Rozm�ry 130 x 39 x 35 mm

Stupe� krytí IP20

Typ výstupu relé (bezpotencionální kontakty), spínací

Max. odporová zát�� 10 A (AC1)

Rozsah regulace 30 a� 80 °C

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Indikace sepnutí
výstupu Kno�ík k nastavení

hystereze (2 a� 20 °C)

Kno�ík k nastavení
regula�ní teploty
 (30 a� 80 °C)

Porucha �idla

Indikace napájení

Ochranný kryt se 
šroubkem, proti 
ne�ádoucíému 
p�enastavení

Základní parametry:

• Napájení 230 V / 50 Hz,
• Nastavení teploty (30 a� 80 °C),
• Nastavení hystereze (2 a� 20 °C),
• Re�im ON/OFF/AUTO,
• Ochrana proti zatuhnutí �erpadla,
• Instalace p�ímo na trubku

Schéma zapojení

PT02

RE1

230 V AC / 50 Hz

OC1L
N

Elektronický p�ílo�ný termostat
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230 V AC IP20

16A HYS.

10K

PT04
Obj.�. - 0644

Prostorový termostat elektronický, �ízený mikroprocesorem.

Popis:

Je ur�en k ovládání zdroj� tepla, napojených  
na rozvodnou sí� 230 V AC / 16 A. M��e to být  
nap�. podlahové topení, sálavé panely, akumula�ní  
kamna apod.

Technické parametry 
Napájení 230 V / 50 Hz

Spot�eba < 1 W

Zatí�itelnost výstupu 230 V AC / 16 A

Výstup relé

No�ní útlum 3 °C / 8 hodin

Rozsah nastavitelných teplot 9 a� 29 °C

P�esnost m��ení ±1 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Typ regulace ON / OFF

L
N

m
ax

. 1
6 

A

Nevyu�ito

Re

P�ímotopy

Podlahové vytáp�ní

Elektrické topné panely

P�íklad zapojení vodi��:

Indikace topení

Nastavení teploty 
9 °C a� 29 °C

Automatický no�ní 
pokles teploty

Infrapanely              

P
T

04

Elektronický prostorový termostat
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Digitální termostaty

1,5 V
+

AAIP20
Technické parametry

Napájení 2 x 1,5 V alkal. R6 / AA

Po�et nastavitelných teplot 4 teplotní zm�ny na den

Hystereze 0,5 °C

Minimální programovací �as 30 minut

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 1 °C

Minimální indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A / 250 V AC

Pracovní teplota 0 a� 40 °C 

Popis:

• Digitální prostorový termostat pro automatickou regulaci vytáp�ní
• �ty�i teplotní zm�ny na den
• Pevná protizámrazová teplota 5 °C
• Jednoduché ovládání
• Snadná montá�

Malý, ale programov� 
výkonný termostat, který 
svými funkcemi nahradí 
slo�it�jší a dra�ší p�ístroje.

HYS.

P
T

10
, P

T
11

PT10 

5A

KLASIK

Obj.�. - 0601

Jednoduchý programovatelný termostat,  
spl�ující po�adavky pro základní regulaci vytáp�ní

P
T

10
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Léty ov��ená kvalita.
Termostat, který si svými funkcemi, kvalitou a 
zp�sobem ovládání vydobyl p�ední místo v oblib� 
u montá�ních �rem.

Digitální termostaty

1,5 V
+

AAIP20

Technické parametry

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n na den

Hystereze 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 1,5 °C

Minimální programovací �as 10 minut

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minimální indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A / 250 V AC

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Popis:

• Prostorový digitální termostat PT21 nabízí široké uplatn�ní p�i regulaci teploty  
v domácnostech, kancelá�ích nebo dílnách

• Mo�nost nastavení hystereze v rozmezí od 0,1 °C do 1,5 °C
• Rychlý test správného zapojení termostatu a kotle - funkce Test
• Jednoduché nastavení hodin a dne, pouze pomocí tla�ítka +/-
• Na ka�dý den jiný program
• Úsporný re�im dovolená (max. po�et dní je 99)
• Regulace teploty po 0,5 °C

HYS.

PROFI

P
T

21

PT21 

5A

Obj.�. - 0621

Prostorový digitální termostat



14

1,5 V
+

AA

Digitální termostaty
P

T
22

, P
T

32

IP20

Parametry nastavení                                 PT22 PT32

Po�et týdenních program� 1 9
Denní/ Týdenní programování
Po�et teplotních zm�n za den 6 6
Minimální programovatelný �as 10 min 10 min
Typ regulace HYS. HYS., PI, PID
Rozsah nastavitelných hodnot 5 a� 39 °C 3 a� 39 °C
Nastavení teplot po 0,5 °C po 0,5 °C
Minimální indika�ní skok 0,1 °C 0,1 °C
P�esnost m��ení ±0,5 °C ±0,5 °C
Korekce nam��ené hodnoty
Typy re�im� MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ
Nezámrazový re�im
Automatická zm�na zimní / letní �as
P�ed�asné zapnutí
Letní re�im
Volba sudý / lichý týden
Volba topení / chlazení 
Zámek kláves
KÓD kláves
Suma provozních hodin
Indikace údr�by kotle
Pam�� E-EPROM
Mo�nost p�ipojení GSM
P�ednastavený program
Jazykové mutace CZ, PL, EN, RU, SK, DE CZ, PL, EN, RU, SK, DE

Technické parametry
Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA
�ivotnost baterie 2 topné sezóny 2 topné sezóny

Výstup relé, max. 5 A / 250 V AC relé, max. 5 A / 250 V AC

Skladovací teplota 0 a� 40 °C 0 a� 40 °C
Pracovní teplota 0 a� 40 °C 0 a� 40 °C

5A

HYS.

PI
PID

ABC

PROFI

PT22, PT32 jsou inteligentní prostorové termostaty nové generace, s p�íjemn� oran�ov� podsvíceným LCD  
pro snadné nastavení i ve tm�. Týdenní program, umo��ující a� 6 teplotních zm�n v ka�dém dni,  
splní i nejnáro�n�jší po�adavky na regulaci teploty. Jsou vhodné ke všem kotl�m, které vy�adují bezpotencionální 
(beznap��ové) spínací kontakty (nap�. plynové kotle, elektrokotle, ob�hová �erpadla, termoelektrické pohony  
nebo klimatiza�ní jednotky).

PT22

PT32
Obj.�. - 0622

Obj.�. - 0636

Inteligentní prostorový termostat
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PT23 nový termostat s tvarem navr�eným designérem do nových moderních prostor. Algoritmus funkce termostatu je 
p�izp�soben pro ovládání plynových a elektrických kotl� pro teplovodní vytáp�ní, jak radiátorové, tak podlahové. P�es 
výkonový spína� m��e ovládat i elektrické panely. Díky kapacitním dotykovým tla�ítk�m je ovládání velmi p�íjemné.
 

P
T

23

PT23
Obj.�. - 0647

Prostorový digitální termostat s moderním designem

1,5 V
+

AAIP20

Technické parametry

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n na den

Hystereze 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 1,5 °C

Minimální programovací �as 10 minut

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minimální indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (bezpotenc. kontakt) relé, max. 5 A / 250 V AC

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Popis:

• p�ednastavený týdenní program
• mo�nost programování po dni  

nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
• velký p�ehledný podsvícený grafický displej
• intuitivní navigace ve vybraném jazyku  

(CZ / SK / PL / EN / DE / NL)
• mo�nost nastavení HYSTEREZE

• pam�� E-EPROM pro trvalé uchování nastavení
• re�imy MANU / AUTO/ DOVOLENÁ / OFF
• sv�tlená i zvuková indikace tla�ítek
• protizámrazová ochrana 3 °C
• krátkodobá zm�na po�adované teploty
• funkce pro otestování správného zapojení
• automatická zm�na LETNÍ / ZIMNÍ �as
• indikace slabé baterie

HYS.

PROFI

5A

Digitální termostaty
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„I VAŠI MAZLÍ�CI OCENÍ
REGULACI PODLAHOVÉHO

TOPENÍ“

Digitální termostaty pro elektrické i teplovodní podlahové topení   

Inteligentní termostat s podsvíceným displejem v designu spína�� 
VENUS, s více funkcemi, pro regulaci podlahového topení

PT712, PT712 EI, PT713 a PT713 EI jsou termostaty s prostorovým �idlem navr�eným speciáln� pro ovládání elektrického 
podlahového vytáp�ní (topné kabely, roho�e, fólie). Umo��uje regulaci podle prostorové teploty (mo�né rozší�it o externí 
�idlo pro hlídání teploty podlahy). 

P
T

71
x

Digitální termostaty pro podlahové topení

PT712  
PT713
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Digitální termostaty pro podlahové topení

IP20

230 V AC

Parametry nastavení PT712         PT712-EI PT713         PT713-EI

Po�et týdenních program� 2 9
Denní / Týdenní programování
Po�et teplotních zm�n za den 6 6
Minimální programovatelný �as 10 min 10 min
Typ regulace HYS. HYS., PI
Nastavení hystereze 0,1 a� 5 °C 0,1 a� 5 °C
Minimální doba zapnutí 1 a� 5 min 1 a� 5 min
Rozsah nastavitelných hodnot 5 a� 39,5 °C 5 a� 39,5 °C
Nastavení teplot po 0,5 °C 0,5 °C
Minimální indika�ní skok 0,1 °C 0,1 °C
P�esnost m��ení ±0,5 °C ±0,5 °C
Korekce nam��ené hodnoty
Typy re�im� MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ
Re�im dovolená
Nezámrazový re�im
Automatická zm�na na zimní / letní �as
P�ed�asné zapnutí
Funkce OKNO
Volba sudý / lichý týden
Zámek kláves
Suma provozních hodin
Pam�� E-EPROM
Záloha chodu hodin více jak 100 hodin více jak 100 hodin
P�ednastavený program

PT712 PT712-EI PT713 PT713-EI

Externí �idlo sou�ástí balení
Regulace podle interního �idla (místnost)
Regulace podle externího (podlahového) �idla * *
Kombinovaná regulace �idel * *
Udr�ování minimální teploty podlahy * *
Hlídání maximální teploty podlahy * *

Technické parametry
Napájení 230 V AC 230 V AC
P�íkon do 1 VA do 1 VA
Výstup relé max. 12 A relé max. 12 A
Typ výstupu bezpotenciálový bezpotenciálový
Pracovní teplota 0 a� 40 °C 0 a� 40 °C

12A

* Externí �idlo je mo�né dokoupit zvláš�, potom má termostat stejné funkce jako typ EI. 

HYS.

PI
PID

PROFI

P
T

71
x 

PT712

PT713
PT712-EI

PT713-EI

Obj.�. - 0615

Obj.�. - 0614

Základní varianta termostatu

Základní varianta termostatu, rozší�ená o podlahové �idlo 
teploty

Inteligentní termostat s rozší�enými funkcemi

Rozší�eno o podlahové �idlo a funkce s tím spojené

Obj.�. - 0616

Obj.�. - 0617
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Digitální termostaty pro elektrické vytáp�ní
P

T
14

230 V ACIP20
Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

P�íkon 1 VA (1 W)

Hystereze 0,5 °C

Spínací prvek relé

Rozsah nastavitelných teplot 3 a� 39,5 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minimální indika�ní skok 0,5 °C

P�esnost m��ení ±1 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (relé) max. 16 A

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

KLASIK
16A
L L‘ 

HYS.

PT14 
PT14-P

Popis:

• Velký podsvícený displej
• Rychlá volba úsporné nebo komfortní teploty
• Jednoduché ovládání
• Snadná montá�
• Nastavení teplot 3 °C a� 39 °C 

Vhodný pro domácnosti, rodinné domy, kancelá�e s elektrickým  
vytáp�ním. M��e zapínat p�ímotopy, elektrické sálavé panely  
nebo elektrické podlahové topení a� do proudu 16 A.

Programovatelná verze termostatu.

L
N

m
ax

. 1
6 

A

Nevyu�ito

Re

Obj.�. - 0623

Obj.�. - 0628

P�ímotop

Podlahové vytáp�ní

Elektrický topný panel

pouze verze 
PT14-P

P�íklad zapojení vodi��:

ECO Design
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HYS.

Programovatelná verze termostatu

pouze verze 
PT14-HT-P

Digitální termostaty pro vytáp�ní ovládané termoelektrickými ventily 

P
T

14

PT14-HT 
PT14-HT-P

Obj.�. - 0624

Obj.�. - 0629

Ur�en pro ovládání termoelektrických pohon� typu NC  
(bez nap�tí ventil uzav�en), které jsou sou�ástí teplovodního 
podlahového topení nebo radiátor�

230 V ACIP20

Technické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

P�íkon 0,5 VA (0,5 W)

Spínací prvek triak

T�ída ochrany II

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39,5 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minimální indika�ní skok 0,5 °C

P�esnost m��ení ±1 °C

Stupe� krytí IP20

Výstup (polovodi�ový) max. 0,1 A, max. 2 ks ventil�

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Regulace PWM

KLASIK0,1A

L

N

Nevyu�itoSEH01-NC

TRIAK

P�íklad zapojení vodi��:

Velkou výhodou u PT14-HT je rychlé ru�ní p�epínání mezi denním 
topením    a útlumem  zmá�knutím pouhého jednoho tla�ítka. 
Tichý polovodi�ový provoz. Není slyšet �ádné klapání kontakt� relé 
a spínací prvek má tém�� neomezenou �ivotnost. Plynulá regulace 
PWM zajiš�uje optimalizaci pr�chodu topného média do systému,  
a tak i dokonalejší regulaci.  
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Digitální termostaty s OpenTherm komunikací
P

T
52
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IP20Technické parametry

Napájení p�ímo, p�es komunika�ní linku z kotle

Komunika�ní linka
Polarita
Délka

dvojlinka
bez polarity

do 50 m

Minimální programovací �as pro UT 10 minut

Rozsah nastavitelných teplot UT 3 a� 39 °C

Rozsah nastavitelných teplot vody UT 5 a� 85 °C

Minimální programovací �as pro TUV 1 hodina

Po�et nastavitelných �as� TUV 3 �asové zm�ny na den

Rozsah nastavitelných teplot TUV 10 a� 65 °C

Hystereze TUV 5 °C

Minimální indika�ní skok 0,1 °C

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n na den

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Jazykové mutace CZ, PL, EN, DE, RU, SK

Popis:

• Prostorový termostat pro ovládání zdroj� tepla s OpenTherm (OT+) komunikací
• Velký PODSVÍCENÝ displej a jednoduché ovládání
• Intuitivní navigace a nastavení ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
• 9 týdenních program� pro UT se 6 teplotními zm�nami na den
• Ekvitermní regulace s korekcí podle vnit�ní teploty
• PI regulace
• P�ed�asné zapnutí topení (PZT) s nastavením p�edstihu
• Výb�r typu kotle (nap�. Thermona, Ferroli, Viessmann a další)
• Re�im DOVOLENÁ
• Korekce aktuální teploty
• Letní re�im
• Automatická zm�na letní / zimní �as

Digitální termostaty s OpenTherm komunikací

OT+

ABC

Ekvitermní

PROFI

P
T

52

PT52 
Obj.�. - 0657

Inteligentní termostat PT52 s OpenTherm (OT+) komunikací
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Digitální termostaty s OpenTherm regulací

VÝHODY:

• Velký, p�ehledný a PODSVÍCENÝ displej
• Jednoduché programování s navigací  

v �EŠTIN�
• Napájení p�ímo z kotle, p�es linku OpenTherm
• 9 týdenních program� pro ÚT (6 teplotních zm�n na 

den)
• Týdenní program pro TUV (3 teplotní zm�ny  

na den)
• Volba typu regulace:

• ekvitermní regulace teploty topné vody  
se zohledn�ním tepelné dynamiky objektu

• ekvitermní regulace s korekcí podle vnit�ní     
teploty v místnosti

• �istá prostorová PI regulace
• Volba p�ed�asného zapnutí topení (optimalizace 

spínání s nastavitelným p�edstihem)
• Mo�nost krátkodobé zm�ny po�adované teploty
• Rychlý výpis nejd�le�it�jších informací
• Re�im dovolená
• Volba sudý / lichý týden
• Indikace údr�by kotle
• Protizámrazová ochrana
• Automatická zm�na letní / zimní �as
• Letní re�im (pro období prázdnin)
• Indikace chybových hlášení z kotle
• Servisní menu (rozší�ené nastavení a informace)

DALŠÍ FUNKCE P�IDANÉ DO PT59X:

• Funkce LEGIONELLA (zajiš�uje oh�ívání zásobníku  
na 60 °C, �ím� ni�í p�ípadné bakterie Legionella 
- funkci je mo�né nastavit, pokud má termostat 
informaci o teplot� TUV)

• Mo�nost p�ipojení externího teplotního �idla 
(�idlo je pak mo�né pou�ít pro regulaci TUV  
nebo pro hlídání max. teploty v míst� umíst�ní �idla)

• Mo�nost ovládání termostatu modulem GST1 / GST2, 
kde pomocí krátkých SMS z mobilního telefonu  
je mo�né zjiš�ovat informace o teplotách ÚT a TUV, 
pop�ípad� m�nit po�adovanou teplotu ÚT (je mo�né 
zadat a� 3 telefonní �ísla, na která mohou být  
odesílány zp�tné SMS zprávy)

• Mo�nost p�ipojení externího modulu MS1  
pro signalizaci poruch kotle (nap�. pro kaskádové 
kotelny)

PT59 
PT59X 
Obj.�. - 0659

Obj.�. - 0660

P
T

59
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P
T

59

• Thermona
• Dakon
• Baxi
• Giacomini
• Ferroli

• Viessmann
• De Ditrich
• Quantum
• Viadrus

Digitální termostaty s OpenTherm regulací

Inteligentní termostat PT59X s OpenTherm komunikací, mo�ností p�ipojení externího �idla (pro 
regulaci TUV nebo hlídání teploty podlahy) a modulu GST1 pro dálkové ovládání p�es mobilní 
telefon

IP20

Technické parametry
Napájení p�es komunika�ní linku OpenTherm

Komunika�ní linka
Polarita
Délka

dvojlinka
bez polarity

do 50 m

Typ komunikace obousm�rná p�es OpenTherm

Hystereze TUV 5 °C

Rozsah nastavitelných teplot 2 a� 39 °C

Rozsah nastavitelných teplot vody UT 5 a� 85 °C

Rozsah nastavitelných teplot TUV 10 a� 65 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

OT+

Ekvitermní

ABC

PROFI

SEZNAM KOTL�, SE KTERÝMI JSME PT59(X) TESTOVALI:
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P
T

32
 G

S
T

Digitální termostaty s GSM ovládáním

Ovládání termostatu 
prost�ednictvím SMS

Ovládání pomocí 
aplikace pro Android  

a iOS

ZDARMA ke sta�ení  
na Google Play

ZDARMA ke sta�ení  
na AppStore

IP20

Popis:

• PT32 GST je inteligentní prostorový digitální termostat s implementovaným GSM modulem
• Je vhodný ke všem kotl�m, které vy�adují bezpotenciální (beznap��ové) spínací kontakty (nap�. plynové kotle, 

elektrokotle, ob�hová �erpadla, termoelektrické pohony nebo klimatiza�ní jednotky)
• Novinkou je PID regulace - nejdokonalejší spojitá regulace, p�i které lze dosáhnout nejen krátké doby regulace, ale i 

vysoké p�esnosti bez trvalé regula�ní odchylky
• 9 týdenních program� se 6 teplotními zm�nami na den
• Programování po 10 minutách a 0,5 °C
• Velký p�ehledný podsvícený displej
• Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
• Mo�nost nastavení HYSTEREZE, PI nebo PID regulace

PT32 GST Inteligentní termostat s mo�ností dálkového ovládání 
pomocí mobilního telefonu. Krátkou SMS zprávou je mo�né 
nap�. zm�nit po�adovanou teplotu nebo vypnout kotel.

230 V AC

ABC HYS.
PI

PID
PROFI

5A

Obj.�. - 0639
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ZDARMA ke sta�ení  
na Google Play

Videonávod

www.youtube.com/elektrobock

ZDARMA ke sta�ení  
na AppStore

Mo�nosti záznamu 
dlouhodobé teploty a� 1 rok zp�t

Mo�nosti ovládání p�es aplikace:

Popis:

• PT32 WiFi je inteligentní prostorový digitální termostat s implementovaným WiFi modulem
• Je vhodný ke všem kotl�m, které vy�adují bezpotenciální (beznap��ové) spínací kontakty (nap�. plynové kotle, 

elektrokotle, ob�hová �erpadla, termoelektrické pohony nebo klimatiza�ní jednotky)
• Novinkou je PID regulace - nejdokonalejší spojitá regulace, p�i které lze dosáhnout nejen krátké doby regulace, ale i 

vysoké p�esnosti bez trvalé regula�ní odchylky
• 9 týdenních program� se 6 teplotními zm�nami na den
• Programování po 10 minutách a 0,5 °C
• Velký p�ehledný podsvícený displej
• Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
• Mo�nost nastavení HYSTEREZE, PI nebo PID regulace

Digitální termostaty s WiFi ovládáním

P
T

32
 W

iF
i

PT32 WIFIInteligentní termostat s mo�ností dálkového ovládání 
pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC p�es internet

ABC HYS.
PI

PID
PROFI

5A

Obj.�. - 0642

IP20
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Bezdrátové digitální termostaty samostatné vysíla�e
V

ys
íla

�e

BT010
Obj.�. - 0608

BT320
Obj.�. - 6320

BT100
Obj.�. - 0600

BT320 GST
Obj.�. - 0643

BT210
Obj.�. - 0611

BT220

BT230

Obj.�. - 6220

BT710
Obj.�. - 6710

Bezdrátový termostat umo�ní snadnou a rychlou instalaci, odpadá tak pracná a zdlouhavá instalace vedení mezi 
termostatem a kotlem s pr�chodem p�es podla�í.
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Bezdrátové digitální termostaty p�ijíma�e

P
�ij

ím
a�

e

BT001
Obj.�. - 0606

BT002

BT002-A

Obj.�. - 0604

Obj.�. - 0609

BT003

BT005

Obj.�. - 0607

Obj.�. - xxxx

Spíná p�ipojené za�ízení na základ� p�ijatých 
informací od vysílací jednotky. Velkou výhodou 
je montá� p�ímo do instala�ní krabice. Je vhodný  
pro spínání topných panel�, p�ímotop�, sálavých pane-
l�, topných roho�í atd.
Komunikuje se všemi vysíla�i ozna�enými BT.

Spíná p�ipojené za�ízení na základ� p�ijatých 
informací od vysílací jednotky. Je vhodný pro spínání 
topných panel�, p�ímotop�, sálavých panel�, topných 
roho�í atd.
Komunikuje se všemi vysíla�i ozna�enými BT.

�ídí na sob� 2 nezávislé okruhy topení a zdroj energie 
(kotel).

Všechny p�ijíma�e BT00x jsou vybaveny systémem samou�ení kód� a pam�ti E-EPROM, která uchová nau�ený kód i  
po dlouhodobém výpadku nap�tí.
P�ijíma�e jsou kompatibilní se všemi vysíla�i �ady BT.

BT003 slou�í pro spínání topného za�ízení  
ve spojení s termostaty.
Komunikuje se všemi vysíla�i ozna�enými BT.

BT005 slou�í pro spínání topného za�ízení  
ve spojení s termostaty.
Komunikuje se všemi vysíla�i ozna�enými BT.

Spot�ebi� se p�ipojuje do spínané zásuvky v p�ístroji

Spot�ebi� se p�ipojuje do spínané zásuvky v p�ístroji

OC2

OC1

BT002-A

Kotel

16A
L L‘ 

L L‘ 
8A
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Dvoukanálový bezdrátový p�ijíma� BT002-A je ur�en pro ovládání kotle a dvou ob�hových �erpadel.  

Je vhodný zejména pro dvougenera�ní domy s jedním kotlem a dv�ma nezávislými topnými okruhy.

BT002-A
Obj.�. - 0609

Bezdrátový p�ijíma� pro dva okruhy

Termostaty vhodné
 ke spárování s BT002-A
(je mo�né i kombinovat):

BT710

BT010

BT210

BT100

BT230

BT220
BT320

OC1

OC2

termostat 
pro okruh 2

termostat 
pro okruh 1

OC2

OC1

BT002-A

Bezdrátové digitální termostaty
B

T
00

2-
A
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Vysíla� P�ijíma�

IP20

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Max.spínaný proud 16 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 25 m (v zástavb�)

Hystereze 0,4 °C Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 11 a� 29 °C

Nastavení teplot po 1 °C (od 11 °C)

P�esnost m��ení ±1 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

No�ní útlum 3 °C / 8 hod.

Bezdrátové digitální termostaty

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m

16A 433,92  MHZ

2W IP20
1,5 V

+

AA

HYS. KLASIK
B

T
01

2

BT012

Popis:

• Termostat je vybaven novou funkcí automatického no�ního poklesu teploty o 3 °C po dobu 8 hodin

Obj.�. - 0603

Bezdrátový termostat se systémem samou�ení kód� a jednoduchým 
ovládáním pomocí kole�ka a nást�nným p�ijíma�em

16 A / 230 VAC
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Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Max.spínaný proud 8 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 35 m (v zástavb�)

Hystereze 0,4 °C Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 11 a� 29 °C

Nastavení teplot po 1 °C (od 11 °C)

P�esnost m��ení ±1 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

No�ní útlum 3 °C / 8 hod.

IP20IP20

Bezdrátové digitální termostaty

Vysíla� P�ijíma�

IP20

Popis:

• Termostat je vybaven novou funkcí automatického no�ního poklesu o 3 °C po dobu 8 hodin

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m
1,5 V

+

AA

HYS. PROFI

BT013

8A 433,92  MHZ

2W IP20

Obj.�. - 0613

Pr�chozí
zásuvka

Bezdrátový termostat se systémem samou�ení kód�, jednoduchým  
manuálním  ovládáním pomocí kole�ka a p�ijíma�em do zásuvky

8 A / 230 VAC

B
T

01
3
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B
T

10
2

Obj.�. - 0602  

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Max.spínaný proud 16 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 25 m (v zástavb�)

Po�et nastavitelných teplot 4 teplotní zm�ny Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 1 °C

P�esnost m��ení ± 0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Popis:

• BT102 je jednoduchý bezdrátový termostat se systémem samou�ení kód�
• Slou�í pro všechny typy vytáp�ní v domácnostech, kancelá�ích nebo dílnách
• Výhodou je mo�nost zm�ny referen�ní místnosti pouhým p�emíst�ním vysílací �ásti, tím m��ete docílit optimální 

teploty ve vytáp�ném prostoru
• Lze nastavit a� 4 teplotní zm�ny na den
• Napájení p�ijíma�e na 230 V / 50 Hz
• Umíst�ní p�ijíma�e p�ímo na instala�ní krabici KU / KP68

Bezdrátové digitální termostaty

BT102Jednoduchý bezdrátový termostat se systémem samou�ení kód�.  
Slou�í pro všechny typy vytáp�ní v domácnostech, kancelá�ích nebo 
dílnách

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W 230 V AC 25m

16A 433,92  MHZ

2W IP40
1,5 V

+

AA

KLASIK

16 A / 230 VAC
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Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Max.spínaný proud 8 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 35 m (v zástavb�)

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ± 0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

 Obj.�. - 0610  

Popis:

• Bezdrátový digitální termostat BT21, který Vám nabízí široké uplatn�ní p�i regulaci teploty v domácnostech,  
kancelá�ích nebo dílnách

• Slou�í pro všechny typy vytáp�ní
• Termostat m��ete voln� p�enášet
• Mo�nost nastavení hystereze (od 0,1 °C do 1,5 °C)
• Napájení p�ijíma�e na 230 V / 50 Hz
• Pr�chozí zásuvka u p�ijíma�e (pro p�ipojení dalšího spot�ebi�e)
• Dosah cca 35 m
• Jednoduché ovládání i programování

Bezdrátové digitální termostaty

BT21

Pr�chozí
zásuvka

Široké uplatn�ní p�i regulaci teploty v domácnostech, kancelá�ích nebo dílnách 

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m
1,5 V

+

AA

PROFI
8A 433,92  MHZ

2W IP20

B
T

21



33

B
T

22

Bezdrátové digitální termostaty

 Obj.�. - 0656  

 Obj.�. - 0656  

 Obj.�. - 6791  

 Obj.�. - 6791  

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal. baterie AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Max.spínaný proud 8 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 35 m (v zástavb�)

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ± 0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Jazykové mutace CZ, PL, EN, DE, RU, SK

Popis:

• Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem
• Je ur�en pro automatickou regulaci topných soustav v rodinných domech a bytových jednotkách  

s vlastním kotlem
• Velký podsvícený displej na vysíla�i umo��uje ovládání termostatu i za tmy
• Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
• 6 teplotních zm�n na ka�dý den
• Programování po 10 minutách a 0,5 °C
• Pr�chozí zásuvka u p�ijíma�e (pro p�ipojení dalšího spot�ebi�e)

BT22
BT22-3-5 

Varianta s oran�ovým displejem a plast v bílé barv�

Varianta s oran�ovým displejem a plast v antracitové barv�

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m

8A 433,92  MHZ

2W IP20
1,5 V

+

AA

PROFI
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Obj.�. - 0612
BT23 RF

• velký p�ehledný a podsvícený displej
• p�ednastavený týdenní program
• 6 teplotních zm�n na ka�dý den
• programování po 10-ti minutách a 0.5 °C
• programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
• volba HYSTEREZE 0,1 °C a� 6 °C
• mo�nost krátkodobé zm�ny teploty
• manuální re�im (MANU)
• trvalé vypnutí (OFF)

• re�im dovolená
• nezámrzový re�im (3°C)
• funkce pro otestování správného zapojení (TEST)
• automatická zm�na LETNÍ/ZIMNÍ �as
• napájení p�ijíma�e na 230 V / 50 Hz
• PR�CHOZÍ zásuvka u p�ijíma�e (pro p�ipojení dalšího 

spot�ebi�e)
• indika�ní LED na p�ijíma�i
• dosah cca 35 m (300 m na volné ploše)

8 A / 230 VAC

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení 230 V AC / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Typ komunikace OBOUSM�RNÁ

Frekvence 433,92 MHz Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW Dosah v zástavb� a� 35 m

Hystereze 0,1 a� 6 °C Dosah na volné ploše a� 300 m

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C Citlivost < -102 dBm

Nastavení teplot po 0,5 °C Výstup relé max. 8 A

P�esnost m��ení ±0,5 °C Stupe� krytí IP20

Stupe� krytí IP20 Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Jazykové mutace CZ, PL, EN, DE, RU, SK

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

FSK
433,92  MHZ

2W
8A

35m
1,5 V

+

AA

PROFI
300m 2W

433,92  MHZ

Bezdrátové digitální termostaty

Bezdrátový termostat
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Bezdrátové digitální termostaty

 Obj.�. - 0638  

 Obj.�. - 0638  

 Obj.�. - 0664

 Obj.�. - 0664  

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Max.spínaný proud 8 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 35 m (v zástavb�)

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 3 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Regulace HYS., PID, PI

Jazykové mutace CZ, PL, EN, RU, SK, DE

Popis:

• Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem nabízí široké uplatn�ní p�i regulaci teploty 
• Slou�í pro všechny typy vytáp�ní v domácnostech, kancelá�ích nebo dílnách
• Velký podsvícený displej na vysíla�i umo��uje ovládání termostatu i za tmy
• Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
• 9 týdenních program� se 6 teplotními zm�nami na ka�dý den
• Programování po 10 minutách a 0,5 °C
• Volba PI regulace nebo hystereze
• Mo�nost pou�ití GSM modulu (GST1 nebo GST2) pro ovládání mobilním telefonem

B
T

32

BT32
BT32-3-5

Varianta s oran�ovým displejem a plast v bílé barv�

Varianta s oran�ovým displejem a plast v antracitové barv�

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m
1,5 V

+

AA

PROFI
8A 433,92  MHZ

2W IP20
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Bezdrátové digitální termostaty

 Obj.�. - 0637  

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení 230 V / 50 Hz

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Maximální spínaný proud 8 A

Frekvence 433,92 MHz Spínací prvek relé

Vf výkon < 10 mW Dosah 35 m (v zástavb�)

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Rozsah nastavitelných teplot 2 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Popis:

• Nový systém samou�ení kód� zabezpe�uje bezporuchový provoz a vysokou odolnost proti rušení
• Velký p�ehledný displej informuje o ka�dém stavu, který v termostatu probíhá.
• M��e být pou�it k ovládání plynových nebo olejových kotl�, ob�hových �erpadel, termoelektrických pohon�, 

p�ímotopných elektrických t�les nebo pro ovládání vzduchotechniky
• Bezdrátová varianta umo��uje snadnou a rychlou instalaci, odpadá tak pracná a zdlouhavá instalace vedení mezi 

termostatem a kotlem s pr�chodem p�es podla�í
• Pam�� E-EPROM uchová všechny údaje neomezen� dlouho i p�i výpadku napájení

B
T

37

BT37 Bezdrátový digitální termostat BT37, který umo��uje nastavení 
konstant (systému regulace) pro r�zné typy zdroj� tepla.

Pr�chozí
zásuvka

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m
1,5 V

+

AA

PROFI
8A 433,92  MHZ

2W IP20
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B
T

52

BT52

Bezdrátové digitální termostaty s OT+ komunikací

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení p�ímo z komunika�ní linky OT z kotle

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Komunika�ní linka dvojlinka, bez polarity, délka do 50 m

Frekvence 433,92 MHz Stupe� krytí IP20

Vf výkon < 10 mW Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n

Rozsah nastavitelných teplot 3 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Jazykové mutace CZ, PL, EN, DE, RU, SK

Popis:

• Mo�nost umíst�ní termostatu (vysíla�e) podle pot�eby
• P�edvídavý systém PZT (inteligentní �asova�) zaru�uje ur�enou teplotu v po�adovaném �ase
• Adaptivní regulátor vyhodnocuje teplotní gradient místnosti a umí ur�it dobu nezbytn� nutnou k dosa�ení 

po�adované teploty
• Mo�nost volby typu regulace: ekvitermní regulace, ekvitermní regulace s korekcí podle vnit�ní teploty,  

PI regulace  
• 9 týdenních program� (volitelné) pro ÚT (s 6 teplotními zm�nami na den)
• Týdenní program (volitelný) pro TUV (se 3 �asovými intervaly na den)
• Pam�� E-EPROM uchová všechna nastavení neomezen� dlouho i p�i výpadku napájení
• Mo�nost ovládání p�es GSM modul GST1 nebo GST2 (lze dokoupit)
• Automatický p�echod na zimní / letní �as

 Obj.�. - 6652  

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W OT+ 35m
1,5 V

+

AA OT+
PROFI

433,92  MHZ

2W IP20

BT52 je bezdrátový inteligentní termostat s OpenTherm komunikací  
a p�ijíma�em s indikací LED.
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 Obj.�. - 1320  

Bezdrátové digitální termostaty - pro podlahové topení
P

H
-B

P
1-

P
9

PH-BP1-P9 není vázán jen na zapojení v apIikaci PocketHome®, ale m��e pracovat i samostatn� s bezdrátovými termostaty 
fy Elektrobock CZ. Tyto termostaty se dají vzájemn� kombinovat, ka�dý z devíti kanál� p�ijíma�e tak získá vlastnosti 
pou�itého termostatu. P�ijíma� také m��e obsluhovat kotel nebo �erpadlo. P�i po�adavku kteréhokoliv kanálu na 
vytáp�níse zapíná automaticky i relé �.10, které ovládá kotel nebo ob�hové �erpadlo.

PH-BP1-P9 Devítikanálový bezdrátový p�ijíma� pro zónovou  
regulaci vytáp�ní

BT010 BT210 BT220 BT230

BT100BT320 GST BT710

BT320

PH-BP1-P9 lze pou�ít s t�mito termostaty:

PH-BP1-P9
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Bezdrátové digitální termostaty - pro podlahové topení

Technické parametry

P�ijíma�

Napájení* 5 V DC , max. 900 mA (AD05, AD05-DIN)

Frekvence 433,92 MHz

Dosah 300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavb�)

Citlivost �102 dBm

Po�et výstupních kanál� 9+1 (bezpotenciální kontakty)

Max.spínaný proud 16 A

Spínací prvek relé

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Popis:

• Devítikanálový p�ijíma� PH-BP1-P9 ve spojení s vysíla�i PH-BP1-V slou�í k bezdrátové regulaci vytáp�ní jednotlivých 
místností (zónová regulace) v systému s podlahovým topením

• Celý komplet je mo�né za�adit do systému PocketHome® a ovládat všechny zóny z jednoho místa pomocí centrální 
jednotky nebo p�es PC. V tom p�ípad� je nutné nejd�íve provést aktivaci vysíla�� PH-BP1-V do centrální jednotky. 

• V objektech, kde není po�adavkem centrální ovládání, m��e sestava pracovat i autonomn� bez centrální  
jednotky.

• Hlavní funkcí p�ijíma�e je ovládání termoventil� rozd�lova�e podle p�ijatých po�adavk� od odpovídajících  
vysíla��. P�ijíma� je schopen p�ijímat signály od max. 9 vysíla��.

P
H

-B
P

1-
P

9

* k p�ístroji je nutné dokoupit napájecí zdroj AD05 - DIN, AD05-DU

IP20IP20

P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W
16A

35m
PROFI
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Bezdrátové digitální termostaty pro infrapanely

BT710
BT710 je bezdrátový termostat (vysíla�). Podle po�adované teploty v místnosti ovládá p�ijímací jednotku BT001, BT002 
nebo BT003, která spíná p�ipojené topné za�ízení.

BT710 je schopný ovládat a� 9 spínacích prvk� (p�ijíma��). Prvky spíná postupn�, a tím zabra�uje  
proudovým náraz�m v síti. Dosah v zástavb� je cca 35 m - podle typu pou�itého p�ijíma�e a typu budovy.

B
T

71
0

Digitální bezdrátový termostat
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BT710BT710-1-1

P�íklad pou�ití spole�ného ovládání t�í panel� infratopení v jedné místnosti:

BT003 BT002 BT001 BT710

BT710-1-5
BT710-3-1

BT710-3-5

Obj.�. - 6710

Bezdrátové digitální termostaty pro infrapanely

B
T

71
0

Obj.�. - 6793

Bílý / �erný stojánek podle barvy 
provedení vysíla�e BT710-X-X  

je sou�ást balení

Obj.�. - 6794

Obj.�. - 6790

Obj.�. - 6792

BT710 jsou dodávány v r�zných barevných kombinacích plast� a LCD.

Technické parametry
Vysíla�

Napájení 2 x 1,5 V AAA alkal. baterie  
(nejsou sou�ást balení)

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ

Frekvence 433,92 MHz

Vf výkon < 10 mW

Hystereze 0,2 °C

Po�et nastavitelných teplot na ka�dý den 6 teplotních zm�n

Minimální program. �as 10 minut

Rozsah nastavitelných teplot 5 a� 39 °C (protizámrazová 3 °C)

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minimální indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Vysíla�

IP20

433,92  MHZ

2W 1,5 V
+

AAA

HYS. PROFI



42

B
T

32
 G

S
T

BT32 GST
Bezdrátové digitální termostaty s GSM modulem

Ovládání termostatu 
prost�ednictvím SMS

Ovládání pomocí 
aplikace pro Android 

a iOS

ZDARMA ke sta�ení  
na Google Play

ZDARMA ke sta�ení  
na AppStore

Unikátní bezdrátový termostat, který je mo�né ovládat na dálku prost�ednictvím SMS 
zpráv z Vašeho mobilního telefonu.
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BT32 GST
 Obj.�. - 0641 

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 5 V DC, 2,5 A, typ AD05 - Jack Napájení 230 V / 50 Hz

GSM modul SIM900 Max.spínaný proud 8 A

Vf výkon < 10 mW Spínací prvek relé

Po�et nastavitelných teplot 6 zm�n na den Dosah 35 m

Hystereze 0,1 a� 6 °C Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Min. programovací �as 10 minut

Rozsah nastav. teplot 3 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Jazykové mutace CZ, PL, EN, DE, RU, SK

Popis:

• Mo�nost zm�ny teploty nebo re�imu p�es mobilní telefon
• Velký, p�ehledný a podsvícený displej
• Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
• 9 týdenních program�
• 6 teplotních zm�n na ka�dý den
• Volba PID, PI regulace nebo hystereze
• Mo�nost p�ipojení externího �idla
• P�ijíma� se systémem samou�ení kód� a s pam�tí E-EPROM (uchová kód i p�i výpadku nap�tí)
• Dvouvodi�ové p�ipojení ke kotli (bezpotenciální kontakt)

Bezdrátové digitální termostaty s GSM modulem

Pr�chozí
zásuvka

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W 230 V AC 35m
ABC PROFI

8A 433,92  MHZ

2W IP20
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B
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57
Bezdrátové digitální termostaty s OT+ komunikací

 Obj.�. - 0654  

Technické parametry

Vysíla� P�ijíma�

Napájení 2 x 1,5 V alkal.baterie AA Napájení p�ímo z komunika�ní linky OT z kotle

Typ komunikace OBOUSM�RNÁ Komunika�ní linka dvojlinka, bez polarity, délka do 50 m

Frekvence 433,92 MHz Stupe� krytí IP20

Vf výkon < 10 mW Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Po�et nastavitelných teplot 6 teplotních zm�n

Rozsah nastavitelných teplot 2 a� 39 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 a� 40 °C

Popis:

• Ekvitermní regulace, PI
• Korekce vlivu dynamiky budovy (u ekvitermní regulace)
• P�ed�asné zapnutí topení = p�edvídavý systém
• 9 týdenních program� pro ÚT (s 6 teplotními zm�nami na den)
• 1 týdenní program pro TUV (s 3 �asovými intervaly na den)
• Letní re�im
• Mo�nost umíst�ní termostatu podle pot�eby
• P�ehledný, velký podsvícený displej
• Mo�nost p�ipojit modul GST1 / GST2

BT57 BT57 je bezdrátový inteligentní termostat s OpenTherm komunikací  
a p�ijíma�em s indikací LED.

IP20IP20

Vysíla� P�ijíma�

IP20

433,92  MHZ

2W OT+ 35m
1,5 V

+

AA

PROFI
433,92  MHZ

2W IP20



45

H
D

03
-B

T

Obj.�. - 0162
HD03-BT

Hlavice s Bluetooth ovládáním

Získejte optimální tepelný komfort a šet�ete za p�ebyte�né topení. Digitální hlavice HD03-BT je ur�ena pro regulaci teploty 
radiátor�. Je vybavena novými funkcemi, které zajiš�ují komfortní ovládání ventil�. Do chytrého telefonu se systémem 
Android nebo iOS si stáhnete aplikaci EOB SmartBT, a pak ji� m��ete ovládat ventil topení bezdrátov�. P�es Bluetooth 
snadno nastavíte program pro ka�dý den a� se 6ti zm�nami. Hlavici je konstruk�n� �ešena pro ventily M30 × 1,5 mm, ale 
lze ji pomocí redukcí montovat i na další typy ventil� viz strana 47.

Aplikace ZDARMA 
ke sta�ení pro Android

Aplikace ZDARMA 
ke sta�ení pro iOS
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Digitální termostatické hlavice

HD13 HD13-L

Nové termostatické hlavice s velkým podsvíceným* LCD jsou ur�eny k regulaci teploty v místnostech s teplovodním 
radiátorovým vytáp�ním. Nové a vylepšené funkce, jako je p�ednastavený program, 8 programovatelných teplotních zm�n 
v ka�dém dni, indikace otev�eného okna, funkce Boost a protizámrazová ochrana, d�lají z tohoto výrobku dokonalý nástroj k 
regulaci vytáp�ní za p�íznivou cenu.
*Podsvícený displej pouze u HD13-L a HD13-Pro�

HD13 Digitální termostatická hlavice

Tyto hlavice se vyrábí ve t�ech provedeních, které se odlišují podsvíceným LCD a funk�ní výbavou:

HD13-Pro�
Obj.�. - 0174Obj.�. - 0163 Obj.�. - 0175

H
D

13
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Digitální termostatické hlavice

HD13
P�i vývoji nové digitální hlavice HD13 jsme zohlednili všechny zkušenosti a po�adavky spot�ebitel�, které jsme 
získali p�i výrob� a prodeji p�edcházející verze HD10 a HD20. Nová hlavice HD13 má velký podsvícený LCD  
s v�tším mno�stvím zobrazovaných segment�. Na LCD se st�ídají údaje, které informují o aktuálním stavu regulace, 
jaká je aktuální a po�adovaná teplota, procento otev�ení a �as. Tato hlavice je v sou�asné dob� nejmenší na trhu  
a nezabírá tak místo u radiátoru. Vhodné umíst�ní LCD a ovládacích prvk� umo��uje snadn�jší ovládání. 
Není proto pot�eba si p�i sledování nebo nastavování klekat k hlavici nebo si brát zrcátko, jak je tomu u jiných typ� hlavic. 
Hlavice je stejn� jako p�edcházející typy vybavena rychle odnímatelným krytem, který oceníte nap�íklad p�i vým�n� baterií. 
Nejv�tší pozornost jsme v�novali hlu�nosti p�evodového ústrojí. Ulo�ení motorku v silentbloku sni�uje hlu�nost na nejmenší 
mo�nou úrove�.

Redukce:

Digitální hlavice jsou ur�eny k montá�i pro standardní ventily se závitem M30 x 1,5 mm. Pro ostatní ventily vyrábíme redukce.

Herz Myjava Giacomoni Coterm Danfoss Danfoss RTD

ASS

IP40

BOOST

1,5 V
+

AA

TECHNICKÉ PARAMETRY HD13 HD13-L HD13-PROFI
Podsvícený displej

Na ka�dý den jiný teplotní program

Po�et teplotních úrovní 2 2 6

Po�et zm�n na den 8 8 6

Minimální programovací interval 30 minut 30 minut 10 minut

Rozsah nastavitelných hodnot 3 °C a� 39 °C 3 °C a� 39 °C 3 °C a� 39 °C

Teplotní indikace po 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Nastavení teploty po 0.5 °C 0.5 °C 0.5 °C

Automatická adaptace

Mo�nost krátkodobé zm�ny teploty

Indikace otev�ení ventilu v %

Funkce OFF

Funkce BOOST*

Ochrana proti vodnímu kameni (ASS )

Automatická zm�na letní / zimní �as

Protizámrazová ochrana

Funkce otev�ení okna

Zm�na konstant u funkce OKNO

Indikace vybití baterie

Mo�nost ru�ního ovládání ventilu

Záloha hodin p�i vým�n� baterií         15 s             15 s           15 s

Pam�� E-EPROM

Funkce p�ed�asného zapnutí

Zámek kláves

Konektor pro externí teplotní �idlo

Konektor pro externí napájení

Letní re�im

P�ipojovací matice plastová plastová kovová

Spot�eba
10 µA pohotovostní stav

30 mA p�i aktivním 
motorku

10 µA pohotovostní stav
30 mA p�i aktivním 

motorku

10 µA pohotovostní stav
30 mA p�i aktivním 

motorku

Baterie (jsou sou�ást balení) 2 x 1,5 V AA Alkalika 2 x 1,5 V AA Alkalika 2 x 1,5 V AA Lithium

*Funkce BOOST- po aktivaci se otev�e ventil na 100 % po dobu 5 minut

H
D

13

Digitální termostatická hlavice
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T
S

TS05

TS01

TS10

TS20

Obj.�. - 0170

Obj.�. - 0154

Obj.�. - 0151

Obj.�. - 0150

Digitální tepeln� spínaná zásuvka. Vyrábí se ve t�ech provedeních,  
která se vzájemn� liší programovou výbavou.

Tepeln� spínané zásuvky
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Parametry nastavení TS01 TS05 TS10 TS20

Na ka�dý den jiný teplotní 
program

Po�et teplotních úrovní - - 2 3

Po�et zm�n na den - - 4 6

Minimální programovací 
interval

- - 30 minut 10 minut

Rozsah nastavitelných hodnot 11 °C a� 29 °C 3 °C a� 40 °C 3 °C a� 40 °C 3 °C a� 40 °C

Teplotní indikace po - 0,5 °C 0,1 °C 0,1 °C

P�esnost m��ení 1 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C

Hystereze 0,3 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,1 °C a� 6 °C

Typ regulace ON / OFF ON / OFF ON / OFF ON / OFF

Funkce otev�ené okno

P�ed�asné zapnutí

Funkce OFF

Protizámrazová ochrana

Mo�nost krátkodobé zm�ny 
teploty

Indikace vybití baterií

D�tská pojistka

Nastavení teploty po 1 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C

Záloha nastavení programu
trvalá (E-
-EPROM)

trvalá (E-
-EPROM)

Záloha chodu hodin 50 hodin 100 hodin

Technické parametry TS01 TS05 TS10 TS20

Napájení 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Spot�eba < 0,5 VA < 0,5 VA < 0,5 VA < 0,5 VA

Výstup relé relé relé relé

Zatí�itelnost výstupu max. 16 A max. 16 A max. 16 A max. 16 A

Zálohovací baterie - -
NiMh 2,4 V / 40 

mAh
NiMh 2,4 V / 

80 mAh

Krytí IP IP20 IP20 IP20 IP20

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C 0 °C a� 40 °C 0 °C a� 40 °C 0 °C a� 40 °C

T
S

TS05
TS01

TS10
TS20

Výhody tepeln� spínané zásuvky TS20:
• Na ka�dý den jiný teplotní program
• Nastavení t�í teplotních úrovní (komfortní, úsporná, párty)
• Mo�nost nastavení HYSTEREZE (od 0,1 °C do 6 °C)
• Jednoduché ovládání i programování
• Mo�nost krátkodobé zm�ny teploty programu
• Funkce trvalého vypnutí spot�ebi�e (OFF)
• Regulace teploty po 0,5 °C
• P�ehledný displej
• Zálohovací baterie

Tepeln� spínané zásuvky

P�ímotop Elektrický topný �eb�íkElektrický topný panel Infrapanel

230 V AC

IP20

16A
L L‘ 

HYS.

ECO Design ECO Design
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230 V AC

16A
L L‘ 

10K

TS11 GST
Obj.�. - 0172

GSM zásuvka pro dálkové ovládání mobilním telefonem

TS11 GST slou�í k ovládání spot�ebi�� pomocí krátkých SMS nebo prozvon�ním
z mobilního telefonu. Zásuvka je také vybavena vstupem pro teplotní �idlo  
nebo bezpotenciální kontakt. Sou�ástí je navíc integrovaný mikrofon pro odposlech.

 1 x CT06 - 10K - Sou�ást balení  1 x CT11 - Jack-dutinka - Sou�ást balení

GSM zásuvka
T

S
11

 G
S

T

• Automaticky odesílá SMS p�i p�ekro�ení teplotních limit� 
zm��ených na vstupu

• Prozvoní na 1 telefonní �íslo p�i p�ekro�ení teplotních limit�
• Automaticky spíná výstup p�i p�ekro�ení teplotních limit� 

zm��ených na vstupu
• Reguluje vytáp�ní s hysterezí 1 °C
• Ovládá výstup podle po�adované teploty na vstupu
• Automaticky odesílá SMS s informací o stavu (sepnutí nebo 

rozepnutí) vstupního kontaktu
• Prozvoní na 2 telefonní �ísla p�i zm�n� stavu vstupního 

kontaktu
• Automaticky spíná výstupní kontakt p�i zm�n� stavu na 

vstupu
• �asov� ovládá výstup 
• Výstup je aktivován p�íkazovou SMS zprávou se zadaným 

�asem sepnutí p�ímo v SMS zpráv� (od 1 minuty  
do 999 minut)

• Ovládá výstup prozvon�ním na dobu t (1 s a� 24 hod)
• Zapne odposlech prozvon�ním
• Restart, krátkodob� vypne výstup zásuvky na 20 s  

(pro servery)
• Indika�ní LED pro zjišt�ní stavu GSM zásuvky

Technické parametry 
Napájení 230 V / 50 Hz

GSM modul SIM300 900 / 1800 MHz

Vstup

teplotní CT06-10k-jack
(teplotní �idlo je sou�ást balení)

dvoustavový CT11 jack- dutinka
(kontakt je sou�ást balení)

Výstup max. 16 A / 250 V (AC1)

GSM anténa p�ímá 1 dB

Rozm�ry (bez antény) 130 x 57 x 85 mm

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Ovládání termostatu 
prost�ednictvím SMS

Ovládání pomocí 
aplikace pro Android

a iOS
ZDARMA ke sta�ení  

na Google Play
ZDARMA ke sta�ení  

na AppStore
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T
S

11
 W

iF
i

TS11 WiFi
Obj.�. - 0076

Bezdrátová zásuvka s WiFi ovládáním

Bezdrátová zásuvka s WiFi ovládáním

+

SERVER

Aplikace ZDARMA 
ke sta�ení pro AndroidTechnické parametry

Napájení 230 V / 50 Hz

Po�et teplotních zm�n programu 16

Komunikace WiFi 802.11 b/g/n

WiFi modul ESP-WROOM-02D

Citlivost WiFi -91 dBm

Minimální program.�as  1 minuta

Spot�eba 1,5 W

Stupe� krytí   IP20

Konektivita WiFi

Výstup max. 16 A

Pracovní teplota  0 a� 40 °C

SERVER

Ovládání p�es SERVER ELEKTROBOCK CZ (odkudkoli v dosahu internetového p�ipojení).

domácí 
router
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230 V AC

   5A / 250V AC

10K

HYS.

Regulátory ventil� na DIN lištu

teplotní 
�idlo

OC1

230 V / 50 Hz

Funkce:
                              
Po zatopení v kotli se po dosa�ení po�adované 
teploty zapne ob�hové �erpadlo 1 (OC1).  
Pokud se ze za�átku kotel op�t ochladí vracející se 
studenou vodou, OC1 se vypne. Tímto zp�sobem 
je �áste�n� omezeno „dehtování“ kotle vlivem 
studené zpáte�ky. Pokud v kotli p�estaneme topit, 
OC1 se po �áste�ném vychladnutí takté� vypne. Tím 
zabra�ujeme zbyte�nému chodu �erpadla.

Automatické zapnutí kotle v p�ípad� poklesu 
teploty vody v zásobníku ÚT - �ízení dobíjení 
(jen pro kotle, které tuto funkci umo��ují)
V okam�iku, kdy teplota v zásobníku klesne  
pod nastavenou hodnotu, dojde k sepnutí kontaktu  
a k zapálení kotle. Po dosa�ení po�adované teploty se kotel 
vypne. Výhodou tohoto �ízení je mo�nost nastavení hystereze 
v rozsahu 2 °C a� 35 °C.

p�ívod studené vody

teplotní 
�idlo

ovládání 
kotle

230 V / 50 Hz

RJ401 slou�í ke spínání ob�hového �erpadla p�i zadané teplot� a následnému zastavení �erpadla  p�i poklesu teploty o 
zadanou hysterezi.

 CT01 - 10K - Sou�ást balení

Technické parametry 
Napájení 230 V / 50 Hz

P�íkon  do 0,5 W

Rozsah regulace 20 °C a� 80 °C

Nastavitelná hystereze 2 °C a� 35 °C

Pracovní teplota 0 °C a� 50 °C

Výstupy relé 5 A / 250 V AC 
bezpotenciálové kontakty

Stupe� krytí IP20

Montá� na DIN lištu

Teplotní �idlo 10K 1 kus

R
J4

01

RJ401 Teplotní spína�

Obj.�. - 4401
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230 V AC

   5A / 250V AC

10K

IP20

Regulátory ventil� na DIN lištu

RJ402 slou�í ke spínání ob�hového �erpadla p�i zadaném rozdílu teplot a následnému zastavení �erpadla p�i poklesu 
rozdílu teploty o zadanou hysterezi.

 2 x CT01 - 10K - Sou�ást balení

2×

Ovládání ob�hového �erpadla u solárního systému:
 
RJ402 porovnává teplotní rozdíl mezi �idlem teploty 1 (CT1) 
a �idlem teploty 2 (CT2). V okam�iku, kdy je CT1 teplejší 
ne� CT2 o nastavenou hodnotu, dojde k sepnutí relé a 
zapnutí motoru OC1. Pokud teplota na soláru poklesne o 
nastavenou hodnotu, OC1 se vypne.

CT1

CT2

OC1

230 V / 50 Hz

Technické parametry 
Napájení 230 V / 50 Hz

P�íkon  do 0,5 W

Maximální teplota na �idle -20 °C a� 120 °C

Rozdíl teplot
Pokles teplot o

2 °C a� 50 °C
2 °C a� 35 °C

Pracovní teplota 0 °C a� 50 °C

Výstupy relé 5 A / 250 V AC  
bezpotenciálové kontakty

Stupe� krytí IP20

Montá� na DIN lištu

Teplotní �idlo 10K 2 kusy

Automatické dobíjení zásobníku TUV:
 
RJ402 m��í teplotu ve zdroji tepla, v tomto p�ípad�  
v kotli. Pokud teplota v kotli bude o zvolenou hodnotu vyšší  
ne� teplota v zásobníku, OC1 se zapne, a tím se zapne 
i nabíjení zásobníku TUV. V p�ípad�, �e se rozdíl teplot 
zmenší o nastavenou hodnotu (teplota poklesne),  
dojde k vypnutí dobíjení zásobníku teplé vody.

CT1

CT2

OC1

OC2

230 V / 50 Hz

R
J4

02

RJ402Teplotní rozdílový termostat

Obj.�. - 4402
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230 V AC

   5A / 250V AC

10K

IP20

HYS.

Regulátory ventil� na DIN lištu

RJ403 má dv� nastavitelné úrovn� pro spínání:
 
V okam�iku, kdy teplota ve zdroji tepla dosáhne první  
úrovn�, relé 1 (RE1) sepne ob�hové �erpadlo 1 (OC1), které 
za�ne dodávat energii do topného systému. Pokud bude 
v systému dost energie, teplota vody bude dál stoupat 
a její hodnota dosáhne druhé úrovn�, relé 2 (RE2) sepne 
nabíjení zásobníku TUV.  Hystereze u obou hodnot  
je pevn� dána 5 °C. V p�ípad� poruchy teplotního �idla se spustí 
ob� �erpadla.

RJ403 slou�í ke spínání ob�hového �erpadla p�i zadaných teplotách T1 a T2 a následnému zastavení �erpadla p�i poklesu 
teploty o hysterezi 5 °C.

 CT01 - 10K - Sou�ást balení

2×

CT1

OC2

OC1

230 V / 50 Hz

Technické parametry 
Napájení 230 V / 50 Hz

P�íkon  1 W

Rozsah regulace 20 °C a� 80 °C

Hystereze 5 °C

Pracovní teplota 0 °C a� 50 °C

Výstupy relé 5 A / 250 V AC 
bezpotenciálové kontakty

Stupe� krytí IP20

Montá� na DIN lištu

Teplotní �idlo 10K 1 kus

R
J4

03

Dvojúrov�ový elektronický termostatRJ403
Obj.�. - 4403
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ABC

Ekvitermní

IP20

5A

10K

Základní parametry:

• Zobrazení teplot na LCD
• Týdenní programování
• 6 program� a teplot ka�dý den
• 6 typ� regulace
• Záloha program� p�i výpadku napájení
• Automatická zm�na zimní / letní �as
• Hlídání maximální teploty pro UT
• Hlídání teploty zpáte�ky
• Volba teploty zpáte�ky, místnosti za ventilem
• Volba regula�ního intervalu
• Volba délky chodu ventilu
• Volba doby dob�hu �erpadla
• Automatická adaptace

Regulátory ventil�

R3V je digitální programovatelný elektronický regulátor pro t�ícestné i �ty�cestné ventily 
s plynulou regulací chodu a ovládáním ob�hového �erpadla.

R
3V

Technické parametry 
Napájení 5 V DC, 500 mA

P�íkon < 1,5 W

I max (pro �erpadlo) 5 A

I max (pro pohon) 0,5 A

Po�et teplotních zm�n 6 na ka�dý den

Minimální programovací �as 10 minut

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minimální indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Regulace �íslo 1

Regulace �íslo 3 Regulace �íslo 4 Regulace �íslo 5

Regulace �íslo 2

R3V
Obj.�. - 4201

Regulátor t�í a �ty�cestných ventil�

* k regulátoru je nutné dokoupit napájecí zdroj AD05-DIN - není sou�ásti balení
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Regulátory ventil�

R3V je ur�en pro plynulou regulaci pohon� sm�šovacích ventil� pro jeden nebo dva topné okruhy. Regulace probíhá na 
základ� teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpáte�ky. Podle zvoleného druhu (módu) 
regulace je mo�né nastavením konstant p�izp�sobit regulaci danému systému.

Technické parametry 
Napájení 5 V DC, 500 mA

P�íkon < 1,5 W

I max 5 A

Po�et teplotních zm�n 6 na ka�dý den

Minimální program.�as 10 minut

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minim. indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C a� 40 °C

Ze zdroje tepla

Do zdroje tepla

R
3V

-4
21

R3V-421
Obj.�. - 4421

Dvouokruhový regulátor ventil�

* k regulátoru je nutné dokoupit napájecí 
zdroj AD05-DIN - není sou�ást balení

ABC
EkvitermníIP20

5A 10K
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Dvouokruhový regulátor t�í- a �ty�cestných ventil�

Regulátory ventil�

R3V-422 Je ur�en k plynulé regulaci pohon� sm�šovacích ventil� pro jeden nebo dva topné okruhy. 
Podle zvoleného druhu (módu) regulace je mo�né nastavením konstant p�izp�sobit regulaci danému systému.

Technické parametry 
Napájení 5 V DC, 500 mA

P�íkon < 1,5 W

I max 5 A

Po�et teplotních zm�n 6 na ka�dý den

Minimální program.�as 10 minut

Rozsah nastavení teplot 2 °C a� 99 °C

Nastavení teplot po 0,5 °C

Minim. indika�ní skok 0,1 °C

P�esnost m��ení ±0,5 °C

Výstupy 250 V AC

Stupe� krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C a� 40°C

R
3V

-4
22

R3V-422
Obj.�. - 4422

Schéma zapojení 1 Schéma zapojení 2

Schéma zapojení 4

Ze zdroje tepla

Do zdroje tepla

AKU ExD

Schéma zapojení 3

ExDAKU

ExD
AKU

* k regulátoru je nutné dokoupit napájecí 
zdroj AD05-DIN - není sou�ást balení

ABC
EkvitermníIP20

5A 10K
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R3V-A1
Obj.�. - 4423

Regulátor t�í a �ty�cestných ventil� s hlídáním teploty zpáte�ky

P�ístroj je ur�en pro plynulou regulaci pohonu sm�šovacího ventilu a ovládání ob�hového �erpadla na základ� 
po�adované a skute�né teploty zpáte�ky. R3V-A1 udr�uje teplotu zpáte�ky pro kotle na tuhá paliva na po�adované 
úrovni a tím zlepšuje parametry ho�ení a prodlu�uje �ivotnost kotle. U takto ovládaných kotl� nedochází  
k nízkoteplotní korozi.

R
3V

-A
1

230 V AC

8A

0,1A

10K

Technické parametry Výstup OC 1 relé

Napájení 230 V / 50 Hz Spínací proud max. 8 A / AC1

Spot�eba < 1 W Typ kontaktu spínací

Pracovní teplota 0 °C a� 50 °C Výstup ventil optoprvek

Rozsah regulace 30 °C a� 80 °C Spínací proud max. 0,1 A / AC1

Teplota zpáte�ky 30 °C a� 80 °C Typ kontaktu polovodi�

 2 x CT01 - 10K - Sou�ást balení

2x

2x

230 V / 50 Hz

OC1
CT2

CT1

2x 3x

Regulátory ventil�
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2x

R3V-A2
Obj.�. - 4424

Ekvitermní regulátor sm�šovacích ventil�

R
3V

-A
2

PROFI

P�ístroj je ur�en pro plynulou regulaci sm�šovacího ventilu v závislosti na venkovní teplot� a po�adavku termostatu  
v referen�ní místnosti.

Regulátory ventil�

230 V AC

8A

0,1A

10K

 CT01 - 10K - Sou�ást balení

 CT05 - 10K - Sou�ást balení

www.history.elektrobock.cz/Equitherm

 CT05 - 10K

2x

Venkovní teplota [°C]

Varianty termostat�:

• PT10
• PT11
• PT22
• PT32 GST

Závislost po�adované teploty vody na venkovní teplot� pro ekvitermní regulaci

P
o�

ad
ov

an
á 

te
pl

ot
a 

vo
dy

 [°
C

]

Aplikace ekvitermní k�ivky
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Obj.�. - 4425

R
3V

-A
3

R3V-A3 Ekvitermní regulátor t�ícestných ventil�

R3V-A3 Je ur�en pro regulaci teploty vody pro vytáp�ní v závislosti na venkovní teplot� (ekvitermní regulace)  
s p�ednostním hlídáním teploty zpáte�ky kotle, která je nastavena na 60 °C.

4x

PROFI

230 V AC

8A

0,1A

10K

 CT01 - 10K - Sou�ást balení

 CT05 - 10K - Sou�ást balení

2x

Venkovní teplota [°C]

Závislost po�adované teploty vody na venkovní teplot� pro ekvitermní regulaci

P
o�

ad
ov

an
á 

te
pl

ot
a 

vo
dy

 [°
C

]

Regulátory ventil�

www.history.elektrobock.cz/Equitherm

Aplikace ekvitermní k�ivky
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G
S

M
 m
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ySlou�í pro dálkové ovládání centrální jednotky nebo termostatu.  Odesláním SMS z mobilního  
telefonu je mo�né regulovat teplotu v místnosti nebo zjistit aktuální stavy prvk� v systému.  
O provedené zm�n� jste informováni zp�tnou SMS.

P�ipojitelné p�ístroje:

• PT32
• PT59x
• BT32
• BT37
• BT52

P�ipojitelné p�ístroje:

• PT32
• PT59x
• BT32
• BT37
• BT52

*Aktuální stav k 1. 1. 2020

*Aktuální stav k 1. 1. 2020

GST 1

GST 2 

Obj.�. - 1307

Obj.�. - 1331

GSM modul pro ovládání termostat� prost�ednictvím SMS zpráv

Univerzální GSM modul pro rozší�ení ovládání spot�ebi�� 
prost�ednictvím SMS zpráv
Mezi hlavní p�ednosti modulu GST2 jsou 2 vstupy a 2 výstupy,  
kterým je mo�né p�i�adit r�zné funkce.  
M��e ovládat termostaty i jiné spot�ebi�e  
(viz schéma).

GSM moduly 
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P�ehled drátových termostat�
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PH-BHT

PH-PC-SW

A p l i k a c e 
Android

A p l i k a c e 
iOS

PH-BSP

PH-SP1 PH-SP3

PH-SP2

PH-BHD

PH-PK20 PH-PK21 PH-PK25

PH-CJ39

PH-HT21

PH-HT21

PH-HD23

PH-HD03

WiFi

WiFi

miniUSB

WiFi

max. 64 
prvk�

centrální ovládání  
termoelektrických pohon�  
v jedné místnosti

centrální ovládání elektrických 
topidel v jedné místnosti

centrální ovládání radiátor�  
v jedné místnosti

Bluetooth

P
oc

ke
tH

om
e 

be
zd

rá
to

vá
 IR

C
 r

eg
ul

ac
e 

vy
tá

p�
ní

Centrální ovládání vytáp�ní vašeho domu
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P
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be
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vá
 IR
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vy
tá

p�
ní

PH-ET7-V

PH-BP7-V

PH-WS10

PH-BP1 set

PH-HT21PH-HD03

PH-WS01

PH-BP7-P

PH-BP7-P

PH-WS02

PH-SP01

PH-BP1-P

PH-WS03

PH-SP02

PH-BP1-P9

PH-SP03

PH-HD23

PH-TS20

PH-SB30

• • CENTRÁLNÍ JEDNOTKA SYSTÉMU POCKET HOMECENTRÁLNÍ JEDNOTKA SYSTÉMU POCKET HOME

• • CENTRÁLNÍ JEDNOTKY PRO JEDNU MÍSTNOSTCENTRÁLNÍ JEDNOTKY PRO JEDNU MÍSTNOST

• • VYSÍLA�EVYSÍLA�E

• • P�IJÍM A�E , KONCOVÉ SPÍNACÍ PRVKYP�IJÍMA�E, KONCOVÉ SPÍNACÍ PRVKY

• • P�IJÍM A�E KOTLEP�IJÍMA�E KOTLE

• • OVLÁDACÍ APLIKACEOVLÁDACÍ APLIKACE
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PH-CJ39 Nová univerzální �ídící jednotka k systému

Podrobné informace v katalogu POCKETHOME  
a na youtube kanálu.

Více informací:

P
H

-C
J3

9

Komunikuje p�es:
• USB
• RS232
• RFM
• WIFI
• Ethernet
• GSM

Centrální ovládání vytáp�ní vašeho domu
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SEH01-NC

ISS02

Obj.�. - 0030

Obj.�. - 9001

Termoelektrický pohon

Indikátor síly signálu pro frekvenci 433,92 MHz

IP20

16A
35m

433,92  MHZ

16A
L L‘ 

HYS.

PI
PID

Ekvitermní

ABC

0,1A

2W

10K

230 V AC

ASS

1,5 V
+

Svítí jen zelenázelená  LED. 
�ádný signál od 
vysíla�e, ani od 
zdroje rušení.

Svítí jen zelenázelená  
LED+3 �ervené . Slabý 

signál od vysíla�e, který 
jde však ji� výrobky s FSK 

komunikací 
zpracovat.

Svítí jen zelenázelená  
LED+4 a více  

�ervených . Dobrý 
signál od vysíla�e.

Za�ízení ur�ené pro Profesionály

P�ístroj je napájen baterií

�idlo (termistor) pro snímání teploty
typ 10k / 25C

Typický dosah v zástavb�

Napájení 230 V AC

Relé výstup 
bezpotenciálový 
s mo�ností zatí�ení 
kontakt� do 16 A

Relé výstup spínající L 
(fázi) s mo�ností 
zatí�ení do 16 A

Hystereze

Inteligentní 
proporcionální 
regulace

Ekvitermní regulace

Volba jazykových 
mutací

Typ krytí spot�ebi�e

Výstup umo��ující 
spínat a� 0,1 A

Mo�nost programování

ASS funkce Anti Stone Stop - funkce proti 
usazování vodního kamene 
a zatuhnutí ventilu (motoru).

P�ístroj pracuje na frekvenci 433,92 MHz

Obousm�rné vysílání, 
p�íjíma� odpovídá na signál z vysíla�e

Za�ízení s Open Therm plus ( OT+) komu-
nikací

Funkce BOOST 
po aktivaci pustí topení na po dobu 
10 minut na plný výkon

ÚT - úst�ední topení TUV - teplá u�itková voda PZT - p�ed�asné zapnutí topení

Za�ízení pro standartní pou�ití

Termoelektrický pohon a indikátor síly signálu 

OT+

BOOST

PROFI

KLASIK
IS

S
02

S
E

H
01

-N
C

Je ur�en pro �ízení radiátorových i zónových ventil� 
na rozd�lova�ích podlahového vytáp�ní. Jeho výhodou je bezhlu�ný 
provoz a jeho dlouhodobá �ivotnost.

SEH01-NC je termoelektrický pohon pracující 
na principu teplotní rozta�nosti. P�i oh�evu 
t�la pohonu pr�chodem elektrického proudu 
dochází k rozpínání a tím k otevírání ventilu a 
obrácen�. P�i jeho ochlazování dochází k jeho 
uzavírání. K otev�ení ventilu posta�í pouze  
1,8 W.

Svítí jen zelenázelená  
LED+7 a více �ervených .  
Velmi dobrý signál od 
vysíla�e. V�tšinou v 

okruhu n�kolika metr�  
od vysíla�e.

SEH01-NC je vybaven indikací stavu otev�ení
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PT41-M

PT41-S

Obj.�. - 4411

Obj.�. - 4412

P
T

41

PT41-S (Slave) jednotka �ídí a� 8 tepelných okruh�.

PT41-M (Master) jednotka �ídí 6 tepelných okruh�, 
ob�hové �erpadlo a zdroj tepla – kotel.

Pokojová teplotní
�idla

Pokojová teplotní
�idla

+5V

+5V

0V

0V

• Na základ� zvolených program� reguluje 
jednotka teplotu v 6 ti nezávislých  okruzích,  
otvíráním termoelektrických ventil�.  

• Ka�dý okruh m��e mít sv�j vlastní program, 
který umo��uje mít n�kolik zm�n za den a 
ka�dý den v týdnu nastavit dle pot�eby. 

• Jednotka  umí zapnout dle aktuální pot�eby  
ob�hové �erpadlo i kotel.  
Tím dochází k úsporám energie za provoz OC  i 
kotle. 

• M��e pracovat samostatn� nebo ve spojení  
s jednotkou PT41-M a svými parametry 
programování jsou shodné.

Ovládání podlahového vytáp�ní
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Obj.�. - 4114

Jednotky PT41-M a PT41-S lze vzájemn� spojovat a je mo�né je p�i pou�ití vhodného 
p�evodníku �ídit p�es  WIFI nebo ethernet. 

P�i pou�ití n�kterého z p�evodník� PRE10, PRE20, PRE30, PRE40 je mo�né ovládání p�es sí� WIFI nebo Ethernet.

Nastavování všech parametr� 
a program� se provádí p�es 
p�evodník 
PRE-USB / RS232

AD05-DIN PRE40
P�evodník 

WIFI / Ethernet / USB

PT41-M PT41-S

P
T

41

Aplikace pro:

Pro vzdálené ovládání je ZDARMA aplikace pro 
chytré telefony, ke sta�ení na GOOGLE PLAY a 
APPSTORE.

Ovládání podlahového vytáp�ní
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Obj.�. - 0180
LM-102D

Technické parametry LM-102D

Napájení 9 V alkal. baterie (typ 6F22)

�ivotnost baterie 1 a� 3 roky (podle typu)

Citlivost v souladu s EN14604

Hlasitost > 85 dB

P�íkon < 12 uA (pracovní < 20 mA)

Detek�ní komora optická komora

Indikace slabé baterie 7,35 V (signalizace ka�dých 43 s)

�ivotnost 3 - 5 let

Stupe� krytí IP42

Pracovní teplota -10 °C a� 40 °C

Popis:

• Reaguje ve všech sm�rech, tím je zaru�ena vyšší 
citlivost a rychlejší detekce kou�e.

• LM-102D a LM-107A spl�uje po�adavky 
vyhlášky „O technických podmínkách po�ární 
ochrany staveb“ zákon 23/2008 sb. platné od 
1.7.2008!

9 V alkalická baterie  
je sou�ástí balení.

0359
0359-CPR-00486

EN14604:2005/AC:2008

15

10 LET

�IVOTNOST VLO�ENÉ 
BATERIE

Popis:

• LM-102D a LM-107A jsou ur�eny pro detekci 
doutnajícího ohn�, který vzniká doutnáním 
nap�. papíru, textilu a d�eva. 

• Po detekci kou�e se aktivuje optická  
a akustická signalizace, která upozorní osoby v 
dosahu detektoru na vznikající nebezpe�í.

• Tyto hlási�e pracují na principu rozptýleného 
sv�tla. 

• Reagují i na nejmenší mno�ství kou�e, které 
vnikne do krytu detektoru. 

• Funk�nost lze testovat tla�ítkem na vrchním 
krytu p�ístroje. 

• Jsou výhradn� ur�eny jako samostatné p�ístroje 
k instalaci do dom�, byt� a kancelá�í. 

• Nejsou ur�eny pro karavany!

Technické parametry LM-107A

Napájení 3 V Lithium baterie, CR123A

�ivotnost baterie 10 let

Hlasitost > 85 dB (3m)

P�íkon 0,002 mA (pracovní < 120 mA)

Detek�ní metoda optická komora

Indikace slabé baterie ANO

Pracovní teplota -10 °C a� 40 °C

Rozm�ry Ø 102 x 36 mm

�ivotnost a� 10 let

Stupe� krytí IP42

Obj.�. - 0182 
LM-107A

0832
0832-CPR-F0913

EN14604:2005/AC:2008

15

Dopl�kový materiál



71

Technické parametry

Zjíš�ovaný plyn oxid uhelnatý (CO)

Detek�ní metoda elektrochemický �lánek

Certi�kace EN50291-1:2010, typ B

Napájení 3 x 1,5 V, alkalické baterie AA

�ivotnost baterií 1 rok (podle typu)

Indikace slabé baterie ANO

Hlasitost > 85 dB (1m)

P�íkon v klidu < 80 µA

P�íkon p�i poplachu < 75 mA

�ivotnost detektoru 7 let (upozorn�ní na LCD)

Indikace koncentrace CO 25 a� 550 PPM ± 10%

Zobrazení teploty -15 °C a� 50 °C (p�i CO < 25 PPM)

Pracovní teplota 0 °C a� 45 °C (0-95% RH)

Hmotnost 220 g

Rozm�ry 90 x 120 x40 mm

Popis: 

• Bateriové napájení.
• �eský popis v�etn� návodu.
• Multifunk�ní LCD displej s informacemi o úrovni 

koncentrace CO a aktuální teploty.
• Detekce elektrochemickým �idlem.
• Autotest ka�dé 2 minuty.
• Denní pam�� hlášených poplach� v nep�ítomnosti 

u�ivatele.
• Vhodné i pro vlhké prost�edí p�i relativní vlhkosti  

25–95% (nap�. koupelny).
• Akustická signalizace > 85 dB ve vzdálenosti 1 m.
• M��í aktuální pokojovou teplotu.
• Signalizace i nízké koncentrace CO (25 PPM).
• 7 letá �ivotnost s ohlášením konce �ivotnosti na LCD.
• Snadná a rychlá instalace.

Sou�ástí balení jsou 3 
alkalické baterie pro 

ro�ní provoz

LM
-2

01
A

LM-201A
Obj.�. - 0183

Detektor a hlási� oxidu  

uhelnatého s m��ením aktuální  

teploty

Dopl�kový materiál


